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Complete and guaranteed, the legal guaran-
tee is taken from the application of the arti-
cle 1641 and follows of the Civil Code. 
Provided that the purchaser proves hidden
defect, the constructor must legally repair all
foreseeable consequences.

contractual guarantee
The contractual guarantee, which excludes
legal guarantee in no way, is aimed as gua-
ranteeing the purchaser against all manufac-
turing faults or vice of material other than
hidden defect. 

A period of five years from
the date of purchase pointed
out by the seller.
It is understood, during this 
period that the free exchange 
of items in faulty cast iron is assured. 

Attention: the steel items of the 
header of water circulating hearths are gua-
ranteed only for two year period.
Fees from moving, manual work and even-
tual damage done during the intervention
time cannot be compensated.
The hearth must be set up in order to be dis-
assembled and reassembled easily and
rapidly.

are not covered by the guarantee:
• damages due to external origin (eg : win-

dow shattering due to an external cause)

• damages due to improper use either of
energy either of the product itself which
do not follow the instructions of the 
purchaser’s manual or to the legal rules.

• damages due to a third party person or
due to an intentional error.

• pieces that damage themselves over time

• windows

• combustion grates

• background plates

• deflectors and wood preservers

• all mobile pieces or pieces used often

• electric or electronic material

Fonderie du Der reserves the right to modify
without previous notice its products. The photos
are not contractual.  They are, as well as informa-
tion present in this catalog, exclusive property of
Fonderie du Der.

Fonderie du Der se réserve le droit de modifier ses
produits sans préavis. Les photos ne sont pas
contractuelles. Elles sont, ainsi que les informa-
tions présentes dans ce catalogue, la propriété
exclusive de Fonderie du Der.

garantie légale
La garantie légale, totale et obligatoire,
découle de l’application des articles 1641 et
suivants du Code Civil. 
A la condition que l’acheteur fasse la preuve
du défaut caché, le constructeur doit légale-
ment en réparer toutes les conséquences
prévisibles.

garantie contractuelle
La garantie contractuelle, qui n’exclut en
rien la garantie légale, a pour but de garan-
tir l’acheteur contre tous les défauts de
fabrication ou vice de matière autre que le
défaut caché.

La durée est de cinq ans à
compter de la date d’achat
indiquée par le vendeur. Elle
comprend, pendant cette
période, l’échange gratuit 

des pièces en fonte défectueuses.

Attention : les pièces en acier de l’avaloir
des foyers à circulation d’eau  ne sont garan-
ties que pendant une durée de deux ans.
Les frais de déplacement, main d’œuvre et
éventuels dégâts occasionnés lors du rem-
placement ne peuvent faire l’objet d’aucune
indemnité.
L’appareil devra être installé de manière à
prévoir un démontage et un remontage
aisés et rapides.

ne sont pas couverts 
par la garantie :
• les dommages ayant pour origine une

cause externe à l’appareil. (ex : bris de la
vitre dû à un choc mécanique),

• les dommages résultant d’utilisation 
d’énergie, d’emploi ou d’installations non
conformes aux prescriptions du construc-
teur et à celles légales et réglementaires,

• les dommages engageant la responsabi-
lité d’un tiers ou résultant d’une faute
intentionnelle ou dolosive,

• les pièces consomptibles,

• les vitres,

• les grilles de combustion,

• les plaques de fond décorées,

• les chenets ainsi que les 
déflecteurs,

• toutes les pièces mobiles ou soumises à
des contraintes répétées,

• les composants électriques ou électro-
niques.
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Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

510 x 680 x 450

597 x 352

9 Pm/Mp (KW) 11

Rc/Yield (%) 70 ø buse/nozzle 180

insert PYRAM 685
Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

590 x 700 x 480

656 x 446

11 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 70 ø buse/nozzle 180

insert PYRAM 720

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

530 x 690 x 440

597 x 379

10 Pm/Mp (KW) 12

Rc/Yield (%) 70 ø buse/nozzle 180

insert PYRAM 701
Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

580 x 750 x 480

597 x 379

11 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 70 ø buse/nozzle 180

insert PYRAM 750

PYRAM 685 Noir/Black

PYRAM 701 Noir/Black

PYRAM 720 Laiton/Brass

PYRAM 750 Noir/Black
avec 1 côté vitré/with 1 glassed sides
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Bûches/Logs (cm) 50 Bûches/Logs (cm) 55

Bûches/Logs (cm) 50 Bûches/Logs (cm) 55
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Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

495 x 600 x 380

512 x 325

9 Pm/Mp (KW) 11

Rc/Yield (%) 67 ø buse/nozzle 180

foyer/hearth DECO 600

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

495 x 660 x 380

512 x 325

9 Pm/Mp (KW) 11

Rc/Yield (%) 67 ø buse/nozzle 180

foyer/hearth DECO 660

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

555 x 680 x 420

597 x 352

9 Pm/Mp (KW) 11

Rc/Yield (%) 67 ø buse/nozzle 180

foyer/hearth DECO 685

DECO 600 Noir/Black

DECO 685 Noir/Black

DECO 660 Laiton/Brass

Bûches/Logs(cm) 50

Bûches/Logs (cm) 50

Bûches/Logs (cm) 50



Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

530 x 700 x 435

597 x 379

10 Pm/Mp (KW) 12

Rc/Yield (%) 70 ø buse/nozzle 180

foyer/hearth DECO 700

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

530 x 690 x 420

597 x 379

10 Pm/Mp (KW) 12

Rc/Yield (%) 70 ø buse/nozzle 180

foyer/hearth DECO 701

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

500 x 660 x 420

597 x 379

10 Pm/Mp (KW) 12

Rc/Yield (%) 70 ø buse/nozzle 180

foyer/hearth DECO 710

DECO 700 Noir/Black

DECO 710 Noir/Black

DECO 701 Laiton/Brass
DECO 701 Noir/Black
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Bûches/Logs (cm) 50

Bûches/Logs (cm) 50

Bûches/Logs (cm) 50



Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

530 x 700 x 430

587 x 370

10 Pm/Mp (KW) 12

Rc/Yield (%) 70 ø buse/nozzle 180

foyer/hearth DECO 719L

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

555 x 680 x 450

597 x 379

12 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 680

DECO 719L Noir/Black

DECO 680 Noir/Black
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Bûches/Logs (cm) 50

Bûches/Logs (cm) 55



DECO 750 DO Noir martelé

DECO 795 DO Noir

DECO 750 L Noir lisse

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

550 x 745 x 455

656 x 446

12 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 795

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

590 x 750 x 450

597 x 379

12 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 750

DECO 750 L 
Noir martelé
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Bûches/Logs (cm) 55

Bûches/Logs (cm) 55



DECO 754 L Noir/Black

DECO 754 DO Laiton/Brass

DECO 751 L Laiton/Brass

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

555 x 750 x 460

656 x 446

12 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 751

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

580 x 750 x 450

656 x 446

12 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 754
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Bûches/Logs (cm) 55

Bûches/Logs (cm) 55



DECO 760 L Noir/Black
avec 1 côté vitré/with 1 glassed sides

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

595 x 750 x 530

R750 A(625 x 425)

12 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 755

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

590 x 750 x 455

656 x 446

12 Pm/Mp (KW) 14

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 760

DECO 760 DO Laiton/Brass

DECO 755 L Laiton/Brass
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Bûches/Logs (cm) 55

Bûches/Logs (cm) 55



DECO 810 DO Noir/Black DECO 810 DO Noir ouvert/Black open

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

590 x 750 x 480

692 x 522

14,5 Pm/Mp (KW) 18

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 810

DECO 810 DO Laiton/Brass

Nouvelle/New
VERSION !

Caractéristiques complètes/complete specifications : p. 26 et 27 Fonderie du Der - Collection DECOFLAM Collection 11

Bûches/Logs (cm) 68



Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

590 x 750 x 480

692 x 522

14,5 Pm/Mp (KW) 18

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 811

DECO 811 DO Laiton/Brass

DECO 811 DO Laiton ouvert/Brass open DECO 811 DO Laiton/Brass
double face
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Nouvelle/New
VERSION !

Bûches/Logs (cm) 68



Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

590 x 750 x 480

692 x 522

14,5 Pm/Mp (KW) 18

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 815

DECO 815 DO Laiton/Brass

DECO 815 DO Noir ouvert/Black open DECO 815 DO Noir/Black
double face

Caractéristiques complètes/complete specifications : p. 26 et 27 Fonderie du Der - Collection DECOFLAM Collection 13

Nouvelle/New
VERSION !

Bûches/Logs (cm) 68

DECO 805 DO Laiton épi/Brass

DECO 805 DO Laiton/Brass
4 faces



DECO 855 DO Laiton/Brass

DECO 855 DO Laiton ouvert/Brass open

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

590 x 810 x 590

R900 A(805 x 440)

14 Pm/Mp (KW) 17

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 855
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Nouvelle/New
VERSION !

Bûches/Logs (cm) 68



DECO 860 DO Noir/Black

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

600 x 760 x 500

692 x 522

14,5 Pm/Mp (KW) 18

Rc/Yield (%) 68 ø buse/nozzle 230

foyer/hearth DECO 860

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

600 x 900 x 520

656 x 446

14 Pm/Mp (KW) 18

Rc/Yield (%) 71 ø buse/nozzle 230

foyer/hearth DECO 900

Caractéristiques complètes/complete specifications : p. 26 et 27 Fonderie du Der - Collection DECOFLAM Collection 15

DECO 860 DO Laiton/Brass

DECO 900 DO Noir/Black

Bûches/Logs (cm) 68

Bûches/Logs (cm) 68



DECO 770 DO Laiton/BrassDECO 770 DO Noir ouvert/Black open

DECO 775 DO Laiton/Brass

DECO 775 DO Noir ouvert/Black open

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

490 x 775 x 530

(200+420+200) x 430

14 Pm/Mp (KW) 17

Rc/Yield (%) 75 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 770

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

500 x 775 x 530

R500 A(800 x 440)

14 Pm/Mp (KW) 17

Rc/Yield (%) 75 ø buse/nozzle 200

foyer/hearth DECO 775
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Bûches/Logs (cm) 65

Bûches/Logs (cm) 65



DECO 1000 DO Laiton/Brass

DECO 1000 DO Laiton ouvert/Brass open DECO 1000 DO Noir/Black

Dim./Dim.

Vitre/Window

Pn/Np (KW)

570 x 920 x 530

(222+520+222) x 505

15 Pm/Mp (KW) 19

Rc/Yield (%) 75 ø buse/nozzle 230

foyer/hearth DECO 1000
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Bûches/Logs (cm) 80



les foyers à gaz / gaz hearths DECOFLAM 

Les avantages des foyers à gaz DECOFLAM sont nombreux :
esthétisme, propreté de la combustion, souplesse d'utilisation,
entretien très réduit, …
Les appareils sont conformes à la directive Européenne
90/396/CEE. Le système d’allumage se fait par piézo et la sécurité
d’allumage par thermocouple (détection de la flamme).
Ils sont munis d’un dispositif anti-refoulement baptisé SPOTT
(Système Permanent d'Observation du Tirage Thermique ).
L'allumage manuel direct et réglable est comparable à celui d'une
chaudière gaz.
Ces foyers à gaz produise une combustion propre avec une teneur
minimale de CO 0.001 PPM. Ils sont prévus pour fonctionner au gaz
naturel, gaz butane ou propane avec modification des injecteurs.
L'accessibilité du raccordement de l'alimentation du gaz au foyer
est très aisée grâce au flexible inox fourni avec l’appareil.
Les foyers à gaz DECOFLAM sont équipés de bûches artificielles
en fibre de céramique, et d’un système de régulation thermosta-
tique modulant.
Ils sont également équipés d’un système de brûleurs fait sur mesu-
re pour produire des flammes conviviales et saisissantes de réalis-
me, comparables aux flammes du bois.
Important : l’installateur doit vérifier s’il y a une aération basse
de l’ordre de 200 cm2 minimum.
Pour les règles de fonctionnement et d’installation, il est impératif
de se reporter à la notice technique, à la législation en vigueur au
DTU 61.1.

There are many advantages to DECOFLAM DECOFLAM gas
hearths: attractive appearance, cleanliness of combustion, flexibili-
ty of use, very low maintenance, etc.

The appliances are compliant with European directive 90/396/EEC.
The ignition system is piezo-based, and a thermocouple-based 
ignition safety system is included (flame detection). They incorpo-
rate a non-ejection system called SPOTT (standing for "continuous
thermal draw observation system").

The direct and adjustable manual ignition is comparable to that of
a gas heater.

These gas hearths provide clean combustion with a minimal CO
content of 0.001 PPM. They are designed to work with natural gas,
butane or propane, with modification of the injectors.

Very easy access to the gas supply connection is provided by means
of the stainless steel flexible hose supplied with the appliance.

DECOFLAM gas hearths are equipped with artificial logs made of
ceramic fiber, and a modulating thermostatic regulation system.

They are also equipped with a made-to-measure burner system 
to produce pleasant flames of great realism, comparable to wood
flames.

Important: the installer must check that there is a bottom aeration
of at least 200 cm2.

For operation and installation rules, it is essential to read the 
documentation and applicable legislation in DTU 61.1.
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Type de gaz/Gas type

Débit maxi./Max. flow

Débit réduit/Low throughput

Pression (mbars)/Pressure in mbars

Gaz naturel/Natural gas - GPL

10,8 KW / 0,8 Kg/H

2,7 KW / 0,3 Kg/H

20 et 25 / 28 et 37

Pn/Power 8,2 KW

Rc/Yield 78 %

foyer/hearth DECO 690G

Type de gaz/Gas type

Débit maxi./Max. flow

Débit réduit/Low throughput

Pression (mbars)/Pressure in mbars

Gaz naturel/Natural gas - GPL

12,8 KW / 1,2 Kg/H

3,44 KW / 0,6 Kg/H

20 et 25 / 28 et 30

Pn/Power 11,5 KW

Rc/Yield 85,3 %

foyer/hearth DECO 790G

DECO 690G Noir/Black

DECO 790G Laiton/Brass

Caractéristiques complètes/complete specifications : p. 26 et 27 Fonderie du Der - Collection DECOFLAM Collection 19



les plaques à eau DECOFLAM Arrivée d'eau
FROIDE

Sortie d'eau 
CHAUDE

Les plaques à eau DECOFLAM ou chau-
dières d'âtre sont conçues entièrement
en fonte, avec l’aspect d’une plaque
ancienne de cheminée. 

Leur puissance varie de 11 à 32 KW. Elles
s’adaptent à toutes les cheminées exis-
tantes ou à créer, de la plus petite à la
plus grande.

La sécurité est de 100 % grâce à une
soupape thermique et la régulation
électronique.

La régulation pour le raccordement d’un
ballon d’eau chaude mixte sanitaire, est
en standard sur toutes les plaques à eau.

DECOFLAM water hobs or fireplace
heaters are designed entirely in cast iron,
and resemble an old fireplace plate. 

Their power varies from 11 to 32 KW.
They fit all hearths, whether existing or
newly-constructed, from the smallest
sizes to the largest.

They are 100% safe due to their NO
electrovalve and electronic regulation
system.

The regulation system for the connection
of a sanitary combined-design hot water
boiler is standard for all water plates.

Principe de circulation de l'eau 
dans les plaques à eau

Principle of circulation of water 
within water plates
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Arrivée d’eau FROIDE
COLD water inlet

Sortie d’eau CHAUDE
HOT water outlet



Modèle/Model Hauteur/Height Profondeur/Depth Largeur/Width Puissance/Power Poids/Weight

WATER1C 49 36 47 11 à 16 kW 70 kg

WATER2F 65 45 66 13 à 18 kW 115 kg

WATER2L 65 45 68 13 à 18 kW 125 kg

WATER3C 65 45 72 17 à 23 kW 150 kg

WATER3S 65 45 68 17 à 23 kW 190 kg

WATER4L 90 50 106 23 à 32 kW 380 kg

6 modèles de plaque à eau sont disponibles
6 models of water plate are available.

WATER 1C

WATER 2L

WATER 3S

WATER 2F

WATER 3C

WATER 4L
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Bûches/Logs

11

13

13

17

17

23



les foyers à eau / water hearths DECOFLAM 

Les foyers à eau DECOFLAM sont démontables et possèdent une
seule liaison hydraulique. Le corps de chauffe et l'échangeur sont
entièrement en fonte et l'avaloir en acier.
La puissance des foyers à eau DECOFLAM varie de 26 à 30 kw. Le
rendement est haut et les fumées sont de basses températures :
vitre plus propre.
La sécurité des foyers à eau DECOFLAM est de 100 % grâce à sa
soupape thermique et sa régulation électronique. La sécurité est
incorporée à l’appareil.
La régulation des foyers à eau DECOFLAM est prévue à l’origine,
sans option pour le raccordement d’un ballon mixte sanitaire.

DECOFLAM water hearths are dismountable and have one single
water connection. The heating body and the heat exchanger are
made entirely of cast iron, and the header is made of steel.
The power of DECOFLAM water hearths varies from 26 to 30 kW.
The yield is high, and the fumes are at low temperature. The win-
dow does not become very dirty.
DECOFLAM water hearths are 100% safe thanks to their heat valve
and electronic regulation system. The system is inherently safe.
The regulation system of DECOFLAM water hearths is built in
from the outset, with no option for the connection of a sanitary
combined-design hot water boiler.

980

foyer/hearth THERM 1719L
Puissances/Power (KW) Eau/Water 16 Air 8

Hauteur totale/Total height (mm)

530Hauteur façade/Facade height (mm)

700Largeur façade/Facade width (mm)

555Profondeur/Depth (mm)

200ø de la buse/ø of nozzle (mm)
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Bûches/Logs (cm) 50



1000

foyer/hearth THERM 1750
Puissances/Power (KW) Eau/Water 16 Air 10

Hauteur totale/Total height (mm)

590Hauteur façade/Facade height (mm)

750Largeur façade/Facade width (mm)

580Profondeur/Depth (mm)

200ø de la buse/ø of nozzle (mm)

1010

foyer/hearth THERM 1751
Puissances/Power (KW) Eau/Water 16 Air 10

Hauteur totale/Total height (mm)

560Hauteur façade/Facade height (mm)

750Largeur façade/Facade width (mm)

580Profondeur/Depth (mm)

200ø de la buse/ø of nozzle (mm)

1000

foyer/hearth THERM 1755
Puissances/Power (KW) Eau/Water 16 Air 10

Hauteur totale/Total height (mm)

590Hauteur façade/Facade height (mm)

750Largeur façade/Facade width (mm)

650Profondeur/Depth (mm)

200ø de la buse/ø of nozzle (mm)
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Bûches/Logs (cm) 55

Bûches/Logs (cm) 55

Bûches/Logs (cm) 55



1030

foyer/hearth THERM 1811
Puissances/Power (KW) Eau/Water 20 Air 10

Hauteur totale/Total height (mm)

590Hauteur façade/Facade height (mm)

750Largeur façade/Facade width (mm)

580Profondeur/Depth (mm)

200ø de la buse/ø of nozzle (mm)

1440

foyer/hearth THERM 1760
Puissances/Power (KW) Eau/Water 16 Air 10

Hauteur totale/Total height (mm)

590Hauteur façade/Facade height (mm)

750Largeur façade/Facade width (mm)

580Profondeur/Depth (mm)

200ø de la buse/ø of nozzle (mm)
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Bûches/Logs (cm) 55

Bûches/Logs (cm) 68



foyer/hearth THERM 1855
Puissances/Power (KW) Eau/Water 20 Air 11

590Hauteur façade/Facade height (mm)

810Largeur façade/Facade width (mm)

597Profondeur/Depth (mm)

200ø de la buse/ø of nozzle (mm)

1500

foyer/hearth THERM 1815
Puissances/Power (KW) Eau/Water 20 Air 10

Hauteur totale/Total height (mm)

590Hauteur façade/Facade height (mm)

750Largeur façade/Facade width (mm)

590Profondeur/Depth (mm)

200ø de la buse/ø of nozzle (mm)
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Bûches/Logs (cm) 68

Bûches/Logs (cm) 68



DÉSIGNATION/DESIGNATION OUVERTURE/OPENING
L DO.R DO.C

FACADE/FRONTAGE
NOIR

POIDS/WEIGHT RC/YIELD ø SB/ø SO VITRE/WINDOW OPTIONS DIMENSIONS

FOYERS/HEARTHS

DÉCO 600 X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

60 67 180 512 X 325

DÉCO 660 X 62 67 180 512 X 325

DÉCO 680 X 150 71 200 597 X 379

DÉCO 795 X X 170 71 200 656 X 446

DÉCO 750 X X 150 71 200 597 X 379

DÉCO 751 X 150 71 200 656 X 446

DÉCO 754 X X 145 71 200 656 X 446

DÉCO 755 X 160 71 200 R750 A(625 X 425)

DÉCO 760 X X 150 71 200 656 X 446

DÉCO 810 X X 220 71 200 692 X 522

DÉCO 811 X X 210 71 200 692 X 522

DÉCO 811 DF X X 190 71 200 692 X 522

DÉCO 815 X X 210 71 200 692 X 522

DÉCO 815 DF X X 180 71 200 692 X 522

DÉCO 805 EPI X X 160 71 230 692 X 522

DÉCO 805 CENTRAL X X 150 71 230 692 X 522

DÉCO 855 X X 230 71 200 R900 A(805 X 440)

DÉCO 860 X X 230 68 230 692 X 522

DÉCO 770 X X 180 75 200 (200 + 420 + 200) X 430

DÉCO 775 X X 180 75 200 R500 A(800 X 440)

DÉCO 1000 X X 230 75 230 (222 + 520 + 222) X 505

PYRAM 701 X 120 70 180 597 X 379

PYRAM 720 X 140 70 180 656 X 446

X

X

FOYERS À EAU/WATER HEARTHS

THERM 1750 X X 180 75 200 597 X 379 1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

THERM 1755 X X 195 75 200 R750 A(625 X 425)

THERM 1760 X X 180 75 200 656 X 446 1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

THERM 1811 X X 230 75 200 692 X 522

THERM 1815 X X 230 75 200 692 X 522

THERM 1855 X X 235 75 200 R900 A(805 X 440)

PLAQUES À EAU/WATER HOBS

WATER 1C 70 KIT CHAUFFAGE

WATER 2F 115 KIT CHAUFFAGE

WATER 2L 125 KIT CHAUFFAGE

WATER 3C 150 KIT CHAUFFAGE

WATER 3S 190 KIT CHAUFFAGE

WATER 4L 380 KIT CHAUFFAGE

FOYERS À GAZ/GAS HEARTHS

GAZ 690 X X X 125 78% 125 597 X 379

GAZ 790 X X X 140 85,30% 125 656 X 446

LAITON

495 380

Hauteur/Height Profondeur/DepthLargeur/Widht

600

495 380660

1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

555 450680

X XDÉCO 685 X 70 67 180 597 X 352 555 420680

X XDÉCO 700 X 110 70 180 597 X 379 530 435700

X XDÉCO 701 X 110 70 180 597 X 379 1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

530 420690

X XDÉCO 710 X 110 70 180 597 X 379 500 420660

X XDÉCO 719L X 110 70 180 587 X 370 530 430700

550 455745

1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

590 450750

1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

555 450750

580 450750

595 530750

1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

590 455750

590 480750

590 480750

590 510750

590 480750

590 510750

620 520760

620 520760

590 590810

600 500760

X XDÉCO 900 X X 210 71 230 656 X 446 600 520900

490 530775

500 530775

570 530920

1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

530 440690

X XPYRAM 685 X 80 70 180 597 X 352 510 450680

1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

590 480700

X XPYRAM 750 X 150 70 180 597 X 379 1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

580 480750

590 580750

X XTHERM 1751 X X 180 75 200 656 X 446 1 ou 2 côtés vitrés
1 or 2 glassed sides

560 580750

X XTHERM 1719L X X 160 75 200 597 X 379 530 555700

590 650750

590 580750

590 590750

590 590750

590 597810

caractéristiques/specifications DECOFLAM 
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530 420700

530 455750



REMARQUES/REMARKS TYPE/TYPE NORME/STANDARD COMB. PN/NP PM/MP RÉF//REF

OPTION CLAPET C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 9 KW 11 KW

11 KW

14 KW

11 KW

12 KW

12 KW

12 KW

12 KW

14 KW

14 KW

14 KW

14 KW

14 KW

17 KW

17 KW

14 KW

18 KW

18 KW

19 KW

18 KW

19 KW

12 KW

11 KW

17 KW

18 KW

18 KW

19 KW

11 KW

12 KW

14 KW

14 KW

600 L

OPTION CLAPET C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 9 KW 660 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 680 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 9 KW 685 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 10 KW 700 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 10 KW 701 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 10 KW 710 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 10 KW 719 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 795 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 750 DO.R & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 751 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 754 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 755 L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 760 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 14,5 KW 810 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 14,5 KW 811 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 811DF DO.C & L

C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 14,5 KW 815 DO.C & L

I.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 12 KW 815DF DO.C & L

I.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 11 KW 805EPI  DO.C, DO.R & L

I.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 10 KW 805C DO.C, DO.R & L

C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 14 KW 855 DO.C & L

C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 14,5 KW 860 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 14 KW 770 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 14 KW 775 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 15 KW 1000 DO.C & L

I.S.B. sf In. EN 13 229 BOIS 10 KW 701 P

I.S.B. sf In. EN 13 229 BOIS 11 KW 720 P

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS 14 KW 900 DO.R & LÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

CHAÎNES CONTRE-POIDS / PIEDS RÉGLABLES
ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE

CARTER 2 SORTIES ø125
ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

I.S.B. sf In. EN 13 229 BOIS 9 KW 685 PCARTER 2 SORTIES ø125
ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

CARTER 2 SORTIES ø125
ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

I.S.B. sf In. EN 13 229 BOIS

BUCHES/LOGS

50

50

55

50

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

68

68

68

68

68

68

68

68

68

65

65

80

50

50

68

50

50 11 KW 750 PCARTER 2 SORTIES ø125
ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS E16 KW . A10 KW 1750 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS E16 KW . A10 KW 1751 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS E16 KW . A8 KW 1719 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS E16 KW . A10 KW 1755 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS E16 KW . A10 KW 1760 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS E20 KW . A11 KW 1811 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS E20 KW . A11 KW 1815 DO.C & L

ÉQUIPÉ D’UN CLAPET DE FERMETURE - CENDRIER C.S.B. sf Em. EN 13 229 BOIS

55

55

55

55

55

68

68

68 E20 KW . A11 KW 1855 DO.C & L

BOIS 11 à 16 KW 430 PE

BOIS 13 à 18 KW 440 PE

BOIS 13 à 18 KW 450 PE

BOIS 17 à 23 KW 460 PE

BOIS 17 à 23 KW 470 PE

BOIS 23 à 32 KW 480 PE

GAZ BUTANE, PROPANE ET NATUREL 90/396/ CEE GAZ 8.2 KW 690G

GAZ BUTANE, PROPANE ET NATUREL 90/396/ CEE GAZ 11.5 KW 790G
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Zone Industrielle - B.P. 2 - 10330 CHAVANGES - FRANCE
Tél. (33) 03 25 92 39 45 - Fax (33) 03 25 92 15 20

contact@fonderieduder.fr
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