
Cheminées
CONTEMPORAINES & RUSTIQUES

LE DEVOIR DE QUALITÉ



Dans le but constant d’améliorations les cheminées SEGUIN DUTERIEZ se réservent le droit 
d’apporter à tout moment à leurs modèles les modifi cations qu’elles jugeront nécessaire.
Les fournisseurs peuvent aussi modifi er ou supprimer certains appareils ou matériaux après la 
parution du catalogue. De ce fait, certaines cheminées peuvent différer légèrement du modèle présenté.

IMPORTANT

Bien que pas toujours représenté ou visible sur les photos, l’apport de grilles est impératif 
(D.T.U. 24-2) pour respecter les fl ux d’air inhérant au bon fonctionnement des cheminées.



1Une histoire, des hommes
Depuis plus de 30 ans, le groupe Seguin Duteriez évolue dans le domaine de la cheminée et du chauffage 

au bois. Le développement s’est accéléré au cours des dernières années tout en respectant l’idée de 

travailler les matériaux les plus nobles en restant des artisans au service de nos clients.  

Basée au cœur de l’Auvergne, l’entreprise comprend aujourd’hui plus de 100 personnes, entre les unités de 

production, le bureau d’étude et l’administration.

Une longueur d’avance
En pointe sur le domaine du foyer fermé, Seguin a lancé des innovations comme le foyer 4 vitres, le système 

de double combustion DAFS et la garantie de 7 ans sur les foyers fonte. 

Une entreprise citoyenne
En décidant de vous chauffer au bois, vous par ticipez à l’ef for t environnemental ; nous considérons que 

nous devons également jouer notre rôle face au défi écologique. La société a concentré son effor t sur le 

recyclage de ses eaux usées industrielles, l’isolation de ses locaux, l’utilisation de papier recyclé, la mise 

en œuvre des techniques de combustion les plus écologiques.

Du choix de la fonte à la finition de la pierre, de l’assemblage minutieux des foyers au travail
des moulures, les artisans de Seguin Duteriez perpétuent le « Devoir de Qualité » avec un objectif 
simple : « Faire de votre cheminée le coeur de votre maison. »

G é n é r a t i o n  S E G U I N
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La pierre

Les blocs de pierre à grains fi ns que nous utilisons, sont directement extraits du cœur 

des carrières.

La pierre... matériau noble, est transformée dans nos ateliers de façon industrielle, 

mais nous avons gardé une partie artisanale.

Rien ne vaut la main de l’homme pour assurer une fi nition parfaite : 

• des arêtes adoucies, 

• des moellons éclatés à la chasse, 

• des incrustations de marbre et de granit ajustées...

Cette passion qui anime l’ensemble du personnel de SEGUIN DUTERIEZ, est aujourd’hui, 

comme hier, reconnue au travers de la qualité de nos produits.

La fonte

Pour simplifi er, c’est un alliage de fer et de carbone, auquel on ajoute 

certains additifs pour obtenir des propriétés mécaniques et thermiques 

de haut niveau (FGL. 250 FONTE LAMELLAIRE).

Pour assurer la bonne maîtrise du procédé de fabrication, tous nos appareils sont réalisés 

sur des chantiers de fonderie de trés haute technologie accompagnée d’installations 

ultra sophistiquées, l’ensemble n’existant qu’à quelques exemplaires dans le monde.

Tous nos foyers d’une épaisseur de 8 à 12 mm sont conformes à la classe 1 de 

la norme Européenne EN 13229, et pour un meilleur confort d’utilsation vous sont 

proposés avec des atouts techniques :

•  Clapet de buse en fonte réglable en écartement qui permet un fonctionnement 

optimisé suivant la dépression du conduit.

•  Blocage de porte sur fermeture lorsque le clapet est en position de fermeture. Cela 

évite tous risques de perte de fumée dans la pièce.

• Ventilation intégrale des vitres qui évite les noircissements. (Sauf feu continu)

• Parfaite fi abilité des portes escamo-battantes.

L’acier, le bois, le verre

Toujours soucieux de vous proposer des modèles à la pointe de l’innovation, nous 

avons travaillé des créations dans des matériaux nouveaux, mettant en valeur notre 

savoir-faire dans le domaine contemporain.
2

« L’amour
des matériaux nobles...»
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 TANAGA P. 25
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 TREVISE P. 133

 UKRAINE P. 71

 URBANNE P. 47
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Cadres métalliques VLD 1200 CM4 - F 1200 CM4 - Z 800 I P. 13

 Cheminées classiques P. 88 À 109
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Les cheminées

classiques & styles...

« Elles jouent avec raffinement de leurs

proportions, toujours élégantes, dans le ton 

et le style du décor que vous avez fait vôtre. »
Hauteur sur tablette : 105

136

95 65

Villandry
Réf : C03V04

Cheminée de face
en marbre de Carrare.
Parements et fronton
en marbre de Carrare.
Modèle présenté
avec foyer SUPER 8.
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Ronsac
Réf : C03R08

Cheminée traditionnelle de face 
en pierre lomagne blanche.
Briquettes terre dorée mouchetée.
Hotte pierre et corniche en option 
(HPS 250).
Livrée avec avaloir métal
de 100 cm. Clapet 25 x 50.
Modèle proposé uniquement :
- en pierre lomagne blanche,
- en pierre roma lisse ou polie.

Meubles et accessoires BUT

Hauteur sur tablette : 118

149

80

32
,5
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92 Cheverny
Réf : C03C16

Cheminée en marbre de carrare.
Modèle présenté avec foyer
HORIZON 80 CM.
Modèle proposé uniquement :
- en marbre
- en pierre Roma lisse ou polie.

Hauteur sur tablette : 113

130

81 60
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Sully
Réf : C03S15

Cheminée traditionnelle de face en pierre Lomagne 
blanche lisse. Briquettes terre dorée mouchetée.
Chaînages de hotte en option HSP : 250.
Livrée avec avaloir béton de 100 cm -   Clapet 25 x 50.
Modèle proposé uniquement :
- en pierre Lomagne blanche lisse
- en pierre Roma lisse ou polie.

Hauteur sur tablette : 143

170

79
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94 Isabelle
Réf : C03I09

Cheminée de face
en pierre blanche moulurée.
Modèle présenté
avec foyer SUPER 8.

Hauteur de l’encadrement : 119

160

85
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Isabelle II
Réf : C03I10

Cheminée de face en marbre
Marfi l poli mouluré.
Modèle présenté avec foyer
SUPER 8.
(porte fonte laitonnée en option).

Hauteur de l’encadrement : 119

160

85
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96 Bologne
Réf : C03B16

Cheminée de face en pierre
de Dordogne moulurée.
Modèle présenté
avec foyer SUPER 8.

Hauteur totale : 110,5

160

92
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Bologne II
Réf : C03B15

Cheminée de face en
marbre Marfi l poli mouluré.
Modèle présenté avec
foyer SUPER 8.
(porte fonte laitonnée en option) .

Hauteur totale : 110,5

160

92
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98 Mariane
Réf : C01M15

Cheminée de face en pierre 
blanche lisse.
Modèle présenté avec foyer  
CELSIUS.
(liseré laiton sur porte en option) .

Hauteur sur tablette : 98

121

85
,5 63

,5
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Hauteur sur tablette : 133,5

160

75

Rivoli
Réf : C03R14

Cheminée traditionnelle de face
en pierre blanche. Tablette moulurée. 
Briquettes terre dorée mouchetée.
Livrée avec avaloir béton de 80
et clapet 20x40.
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Hauteur sur tablette : 114

161
121

81

Swanley
Réf : C03S13

Cheminée de face en chêne
mouluré. Briquettes Terre de Rose. 
Modèle présenté avec foyer
SUPER 8.
Livrée en bois brut. Finition non comprise 
à réaliser sur place.
(liseré laiton sur porte en option). 
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Swanley
Réf : C03S31

Cheminée de face en chêne 
mouluré, avec suggestion 
teinté cérusé.
Briquettes Terre dorée
mouchetée.
Modèle présenté avec foyer 
HORIZON 70.
Livrée en bois brut. Finition non 
comprise à réaliser sur place.

Réf : C03S30

En sapin.

Hauteur sur tablette : 117,5

121
161

87
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Shirley
Réf : C03S09

Cheminée de face en chêne mouluré. 
Avec suggestion teinté chêne.
Briquettes Terre dorée mouchetée.
Modèle présenté avec foyer SUPER 8.
Livrée en bois brut. Finition non comprise
à réaliser sur place.
(liseré laiton sur porte en option).

Réf : C03S21

En sapin  .

Hauteur sur tablette : 104

160

91
,5
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Hauteur sur tablette : 112

138

85
Hauteur sur tablette : 111

160

88

Tablette :
H : 120,5 - L : 151,5 - P : 86

socle 150

so
cl

e 
73

Hauteur sur tablette : 115

220

75

1 2

3 4

Royat   (1)

Réf : C03R09

Cheminée de face en pierre 
blanche et granit vert candéas. 
Tablette moulurée.
Modèle présenté avec foyer 
PANORAMIC 3 faces F 0903.
(porte fonte laitonnée en option).

Carine   (2)

Réf : C03C17

Cheminée de face en pierre 
blanche. Tablette moulurée. 
Briquettes Cévennes.
Modèle présenté avec foyer 
SUNFLAM 70.
(liseré laiton sur porte en option).

Westbury   (3)

Réf : C03W05

Cheminée de face en chêne 
mouluré. Avec suggestion
teinté chêne. Briquettes Vieux 
Paris sablé. Modèle présenté 
avec foyer SUPER 8.
Livrée en bois brut. Finition non
comprise à réaliser sur place.

Anjou   (4)

Réf : C03A07

Cheminée de face en pierre
du Gard. Tablette moulurée.
Modèle présenté avec foyer 
SUPER 9.
(porte nickelée en option).
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Richemont
Réf : C03R06

Cheminée traditionnelle de face
en pierre blanche. Briquettes
Cévennes. Tablette moulurée.
Livrée avec avaloir béton
de 80 et clapet 20x40.

Hauteur sur tablette : 104

130

76
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Symphonie
Réf : C03S17

Cheminée de face en pierre 
blanche et granit  Vert Candéas. 
Tablette moulurée.
Modèle présenté avec foyer
HEXA 7.
(liseré laiton sur porte en option).

Tablette : H : 110 - L : 144 - P : 92

140

92
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108 Beauregard
Réf : C03B07 

Cheminée d’angle sortant en
pierre blanche et granit Royal
Cachemire. Tablette moulurée.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7  F 0401.

Hauteur sur tablette :
112,5

141

35

75

13
1,

5
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Hauteur sur tablette : 120

160

75
Hauteur sur tablette : 111 - P : 81

150

76

Hauteur sur tablette : 156

156

85

1 3

2

Danoise   (1)

Réf : C03D12

Cheminée de face en pierre blanche. 
Tablette moulurée. Briquettes 
brun/rouge de 5 cm uniquement.
Modèle présenté avec foyer
SUNFLAM 70.
(liseré laiton sur porte en option).

Matignon   (2)

Réf : C03M19

Cheminée traditionnelle
de face en pierre blanche.
Tablette moulurée.
Briquettes tuilots. Livrée
avec avaloir béton de 90
et clapet 20x40.

Chenonceau   (3)

Réf : C03C25

Cheminée de face en pierre du Gard. 
Tablette moulurée. Briquettes terre 
dorée mouchetée.
Modèle présenté avec foyer
SUPER 8.
(hotte pierre et corniche en option).
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Les foyers...
Ceci ne représente qu’un extrait de nos fabrications. Pour chaque modèle présent, les différentes 

versions et options ne sont pas représentées. Pour toutes informations complémentaires, se reporter 

à la documentation spécifi que disponible chez votre distributeur régional le plus proche. Tous nos 

foyers fonte sont garantis 7 ans (sauf Insert 3000 - 5 ans) et sont conformes à la norme EN 13229.

Panoramic
Façade 80 cm
 Puissance nominale version classique : 15 kW
Version double combustion : 17 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
• Porte fonte laitonnée ou nickelée
• Elargisseurs pour façade 80 cm
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS 

Super 8
Puissance nominale version classique : 16 kW
Version double combustion : 18 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur :
• Porte fonte laitonnée ou nickelée
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte
• Porte Seguin Déco
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS  

Sunfl am 70
Puissance nominale version classique : 12 kW
Version double combustion : 14 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte
• Elargisseurs pour façade 80 cm
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS  

Europa 7
Puissance nominale version classique : 13 kW
Version double combustion : 15 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
• Porte fonte laitonnée ou nickelée
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte
• Porte Seguin déco
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS  

Super 9
Puissance nominale version classique : 18 kW
Version double combustion : 20 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
• Porte fonte laitonnée ou nickelée
• Liseré laiton sur porte ou inox brossé
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS  

Europa 7 d’angle
Puissance nominale version classique : 13 kW*
Version double combustion : 15 kW*
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
• Porte fonte laitonnée ou nickelée
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte
• Porte Seguin déco
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS
* Ces valeurs s’appliquent au modèle de face.  

152

Les cheminées et les foyers doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur. Consulter les 
DTU 24-1 P51-201 et 24-2 P51-202 ainsi que les notices jointes aux foyers.

DAFSDAFS

DAFSDAFS

DAFSDAFS

DAFSDAFS

DAFSDAFS

DAFSDAFS

Rubis
Puissance nominale version classique : 10 kW
Options possibles :
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte
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Pano 7
Puissance nominale version
classique : 14 kW
Version double combustion :
16 kW
Livré avec défl ecteur
brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
•  Porte fonte laitonnée ou

nickelée
•  Elargisseurs pour façade

80 cm
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option
double   combustion - DAFS

LIGNE SEGUIN DÉCO
Cadre inox brossé

Insert 3000
Puissance nominale : 10 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles : 
• Convecteur
• Kit ventilation
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte

Celsius
Puissance nominale : 12 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Convecteur
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte

C l i

Hexa 7
Puissance nominale version classique : 14 kW
Version double combustion : 16 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
• Porte fonte laitonnée ou nickelée
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS

Hexa 8
Puissance nominale version classique : 16 kW
Version double combustion : 18 kW
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
• Porte fonte laitonnée ou nickelée
• Liseré laiton ou inox brossé sur porte
• Double combustion 
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS

Multivision 7000
Puissance nominale version classique : 15 kW*
Version double combustion : 17 kW*
Livré avec défl ecteur brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
• Porte fonte laitonnée ou nickelée
•  Liseré laiton ou inox brossé sur porte
• Double combustion
Ce foyer peut recevoir l’option double combustion - DAFS
* Ces valeurs s’appliquent au modèle de face.    

Multivision
8000
double face
Puissance nominale version
classique : 16 kW*
Livré avec défl ecteur
brise-fl ammes
Options possibles :
• Porte escamo-battante
• Convecteur
•  Porte fonte laitonnée

ou nickelée
•  Liseré laiton ou inox brossé

sur porte
* Cette valeur s’applique au modèle de face.    

FOYERS COMPATIBLES

•  71 cm

EUROPA 7

MULTIVISION 7000

•  80 cm

SUPER 8

MULTIVISION SÉRIE 8000

Afi n d’améliorer ses produits SEGUIN DUTERIEZ se réserve le droit à toutes modifi cations. Photos non contractuelles.

rossé

LES

DAFSDAFS

DAFSDAFS

DAFSDAFS

DAFSDAFS
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LA DOUBLE
COMBUSTION
Double air fl ow system - DAFS
(système exclusif et breveté)

LA COMBUSTION CLASSIQUE

•  Meilleures performances

• Plus de rendement

• Respect de l’environnement

• Vitre plus claire

BONUS PUISSANCE : + 2 kW

RENDEMENT : 75/77%*

*(suivant modèle de foyer)

Foyers compatibles : • SUNFLAM 70 • EUROPA 7 • SUPER 8

• MULTIVISION 70 • PANO 7 • PANORAMIC • HEXA 7 • HEXA 8

Schématiquement, la combustion s’effectue en plusieurs étapes :

•  Phase primaire : qui correspond à l’infl ammation du combustible, résultant un premier dégagement de chaleur + des fumées + divers gaz.

•  Phase secondaire : un apport d’oxygène dans la chambre de combustion provoque l’infl ammation de ces gaz qui dégagent un supplément d’énergie.

Ce principe est effectif sur l’ensemble des foyers fontes SEGUIN.

Les foyers «Nouvelle
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Visio 8

LA COMBUSTION
SECONDAIRE

OPTION
Régulateur d’arrivée d’air
pour bilan énergétique
optimum :
(Uniquement avec
double combustion)

NOUVELLE GENERATION D’APPAREILS 
ENCORE PLUS PERFORMANTS
Le système breveté DAFS apporte une réponse encore 
plus effi cace car l’apport en oxygène s’effectue à partir 
de jets d’air préchauffés idéalement positionnés à l’arrière 
de la chambre de combustion. Le niveau de performances 

évolue encore pour approcher l’excellence : encore plus de rendement, économie de 
combustible et réduction des rejets pour le respect de l’environnement.

TRÈS IMPORTANT
Dans le cas d’une installation avec un extracteur d’air chaud, (voir fi che
technique produit Seguin). UN RACCORDEMENT EXTERIEUR EST ABSOLUMENT 
OBLIGATOIRE (arrivée d’air de combustion).
Ne pas fonctionner sans respecter ces conditions d’installation ; risque
d’aspiration des gaz de combustion. (Gaine inox Ø 80 + collier)

VITRE ENCORE PLUS CLAIRE
Le confort visuel est encore supérieur :
•  La combustion est de meilleure qualité

(moins de résidus et de fumées).
•  Grâce au fl ux d’air la fl amme est attirée

vers l’arrière du foyer.

utilisation
recommandée

utilisation
non recommandée

Fonctionnement avec
connexion extérieure
pour l’alimentation
en air de combustion.

3 positions :
1 -  Allumage ou relance

combustion
2 - Grande allure
3 - Allure réduite 

La fi nition «Black Line» est disponible
sur les versions :
• EUROPA 7 (Face-angle)

•  MULTIVISION 7000 (face - double face)

• VISIO 8

Détail vitre

Génération»

air extérieur

1

air extérieur

2

air extérieur

3

Europa 7

ivée d’air
étique

e

P152-160.indd   155 3/11/09   15:21:41



156

Ligne
Ambiance Plus

Foyers à carcasse acier
doublée de réfractaires

Météor
Intérieur foyer : 55 cm
Puissance nominale : 18 kW
Options possibles :
• Convecteur
• Porte laitonnée ou nickelée
• Pieds réglables
• Grille pare-bûches

Ligne
Ambiance

Horizon galbé
Intérieur foyer : 81 cm
Puissance nominale : 20 kW
Options possibles :
• Convecteur
• Porte laitonnée ou nickelée
• Pieds réglables
• Grille pare-bûches 

Météor galbé
Intérieur foyer : 55 cm
Puissance nominale : 18 kW
Options possibles :
• Convecteur
• Porte laitonnée ou nickelée
• Pieds réglables
• Grille pare-bûches

Horizon 100
Intérieur foyer : 102 cm
Puissance nominale : 27 kW
Options possibles :
• Convecteur
• Porte laitonnée ou nickelée
• Pieds réglables
• Grille pare-bûches

Horizon
Existe en deux dimensions :
Intérieur foyer : 71 et 81 cm
Puissance nominale 71 cm : 17 kW
Puissance nominale 81 cm : 20 kW
Options possibles :
• Convecteur
• Porte laitonnée ou nickelée
• Pieds réglables
• Grille pare-bûches 

CSD
FH 1200 3V
Post combustion
Intérieur foyer : 94 cm
Puissance nominale : 13 kW
Pieds amovibles
Berceau à bûches 

CSD
FH 1200 VLD
Post combustion
Intérieur foyer : 91 cm
Puissance nominale : 16,4 kW
Pieds amovibles
Berceau à bûches 

CSD P 900
Post combustion
Intérieur foyer : 70 cm
Puissance nominale : 12 kW
Pieds amovibles
Berceau à bûches   

CSD Z 800 I
Post combustion
Intérieur foyer : 56 cm
Puissance nominale : 11 kW
Pieds amovibles
Berceau à bûches  

CSD H 1400
Post combustion
Intérieur foyer : 110 cm
Puissance nominale : 19 kW
Pieds amovibles
Berceau à bûches  

CSD EPI 950
Post combustion
Intérieur foyer : 79 cm
Puissance nominale : 10 kW
Pieds amovibles
Berceau à bûches  
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La Pierre

Les Marbres Les Granits

Les Réfractaires Mise en garde :
Nos cheminées traditionnel-
les (foyer ouvert) ne peuvent 
en aucun cas être modifi ées 
par l’adjonction d’un kit* ou 
tout autre dispositif non agréé 
par CDS. Il y a un risque de 
détérioration des panneaux 
réfractaires soumis dès lors 
à des contraintes différentes 
de celles pour lesquelles ils 
ont été conçus. En pareille 
situation CSD décline toute 
garantie et toute responsa-
bilité de quelque nature que 
ce soit.

* Ces kits sont généralement composés 
d’une façade vitrée et d’un dispositif de 
porte métallique. N’existe pas avec 
fi nition sur le côtés (Rives).

Attention : les pierres, les marbres et granits que nous utilisons, peuvent varier d’aspect, de coloris et de nuance, d’un approvisionnement à l’autre, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. 
Réserves dimentionnelles : les cotes indiquées sur les plans sont théoriques. Des écarts dimentionnels peuvent exister sur les éléments sans nuire au parfait montage des cheminées.

Cévennes
5 cm

Brun/Rouge
5 cm

Moulée
main/Rouge*

Tuilots

Terre de Rose
5 cm

Terre dorée 
mouchetée

Vieux Paris 
Sablé

Moulée
main/Ocre*

Noir Antique Royal Cachemire Vert Candéas Jaune Multicolor Noir Zimbabwe Magnetic Blue

Carrare

Rouge
Alicante

Okéanos
moucheté

Marron
Impérador

Vert
Guatémala

Noir
Marquina

Marfi l

Pierre marbrière

Pierres brouillées
Bourgogne/Charentes

Gard Dordogne Blanche Saint-Roch Saint-Roch polie

Lomagne 
blanche

Roma lisse Roma polie

Gard Dordogne Blanche Bourgogne  

Poutre chêne massif

Poutres
chevillées
à l’ancienne,
assemblées 
par tenon
et mortaise.

Tablette moulurée Iroko

Tablette moulurée pierre

Moulée
main ocre 

Lika lisse

Gris scandinave 
adouci

Gris scandinave 
sablé

Pierres sèches

Moulée
main rustica 

Moulée
main rouge 
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Emaillé marron Emaillé crèmeEmaillé vert Peinture grise

Emaillé vert Emaillé marron Emaillé bleu Emaillé crèmePeinture grise

Saphir
Puissance 11 kw

Emaillé bleu Emaillé crèmeEmaillé marronEmaillé vert Peinture grise

Jade
Puissance 7 kw

Topaze
Puissance 13 kw

Emaillé bleu

158

Les poêlesLignes épurées, ambiance contemporaine ou rustique, les poêles 
SEGUIN DUTERIEZ s’intégrent harmonieusement à votre intérieur.

• Double combustion • Régulation des arrivées d’air • Balayage de la vitre par un rideau d’air qui prévient le noircissement
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à bois...

Ambre
Puissance 10,2 kw
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«MULTICHAUF» aspire et distribue la chaleur 

par le canal de gaines calorifugées jusqu’aux 

bouches de sortie des différentes pièces à 

chauffer.

Bouche réglable
sor tie d’air chaud

Gaine souple
calorifugée

Multichauf
400 M2/h
600 M2/h

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement d’une cheminée équipée d’un foyer fermé est simple. Il 

s’agit du phénomène dit de convection. L’air réchauffé par le foyer attire l’air ambiant 

plus frais qui se réchauffe à son tour, et s’élève à l’intérieur de la hotte. Stoppé par le 

faux plafond, l’air chaud se dif fuse au travers des grilles de sor tie d’air chaud.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Les foyers dégagent une chaleur élevée. L’installation doit être ef fectuée dans les 

règles de l’ar t par ticulièrement en ce qui concerne l’isolation et les distances à 

respecter lors du montage par rappor t aux matériaux imflammables. La responsabilité 

du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les dif férentes fournitures 

composant les foyers. Il y a lieu de se conformer, pour l’installation et l’utilisation, à la 

notice délivrée avec chaque appareil. Doit obligatoirement être installé conformément 

aux DTU 24.2 P51-202 et DTU 24.1 P51-201.

Grille de décompression

Faux plafond

Grille sortie d’air chaud

Gaine ou conduit inox

Isolation poutre/hotte

Air chaud

Air frais

Distribution d’air chaud
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