Cheminees

CONTEMPORAINES & RUSTIQUES

LE DEVOIR DE QUALITE s i




SEGUIn

D UTERIEZ

Dans le but constant d’améliorations les cheminées SEGUIN DUTERIEZ se réservent le droit
d’apporter a tout moment a leurs modéles les modifications qu’elles jugeront nécessaire.

Les fournisseurs peuvent aussi modifier ou supprimer certains appareils ou matériaux aprés la
parution du catalogue. De ce fait, certaines cheminées peuvent différer légérement du modeéle présenté.

IMPORTANT

Bien que pas toujours représenté ou visible sur les photos, l'apport de grilles est impératif
(D.T.U. 24-2) pour respecter les flux d’air inhérant au bon fonctionnement des cheminées.




Generation SEGUIN

Une histoire, des hommes

Depuis plus de 30 ans, le groupe Seguin Duteriez évolue dans le domaine de la cheminée et du chauffage
au bois. Le développement s’est accéléré au cours des derniéres années tout en respectant I'idée de
travailler les matériaux les plus nobles en restant des artisans au service de nos clients.

Basée au cceur de I’Auvergne, I’entreprise comprend aujourd’hui plus de 100 personnes, entre les unités de
production, le bureau d’étude et I’administration.

Une longueur d’avance
En pointe sur le domaine du foyer fermé, Seguin a lancé des innovations comme le foyer 4 vitres, le systéme
de double combustion DAFS et la garantie de 7 ans sur les foyers fonte.

Une entreprise citoyenne

En décidant de vous chauffer au bois, vous participez a I’effort environnemental ; nous considérons que
nous devons également jouer notre role face au défi écologique. La société a concentré son effort sur le
recyclage de ses eaux usées industrielles, I'isolation de ses locaux, I'utilisation de papier recyclé, la mise
en ceuvre des techniques de combustion les plus écologiques.

Du choix de la fonte a Ila finition de la pierre, de I’assemblage minutieux des foyers au travail
des moulures, les artisans de Seguin Duteriez perpétuent le « Devoir de Qualité » avec un objectif
simple : « Faire de votre cheminée le coeur de votre maison. »
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L'amour

;. »
des materiaux nobles...

La pierre

Les blocs de pierre a grains fins que nous utilisons, sont directement extraits du coeur
des carriéres.

La pierre... matériau noble, est transformée dans nos ateliers de facon industrielle,
mais nous avons gardé une partie artisanale.

Rien ne vaut la main de ’homme pour assurer une finition parfaite :

e des arétes adoucies,

e des moellons éclatés a la chasse,

e des incrustations de marbre et de granit ajustées...

Cette passion qui anime I’ensemble du personnel de SEGUIN DUTERIEZ, est aujourd’hui,

comme hier, reconnue au travers de la qualité de nos produits.

La fonte

Pour simplifier, c’est un alliage de fer et de carbone, auquel on ajoute
Garantie certains additifs pour obtenir des propriétés mécaniques et thermiques
7“:’5 de haut niveau (FGL. 250 FONTE LAMELLAIRE).

Pour assurer la bonne maitrise du procédé de fabrication, tous nos appareils sont réalisés

sur des chantiers de fonderie de trés haute technologie accompagnée d’installations

ultra sophistiquées, I'ensemble n’existant qu’a quelques exemplaires dans le monde.

Tous nos foyers d’une épaisseur de 8 a 12 mm sont conformes a la classe 1 de

la norme Européenne EN 13229, et pour un meilleur confort d’utilsation vous sont

proposés avec des atouts techniques :

e Clapet de buse en fonte réglable en écartement qui permet un fonctionnement
optimisé suivant la dépression du conduit.

e Blocage de porte sur fermeture lorsque le clapet est en position de fermeture. Cela
évite tous risques de perte de fumée dans la piéce.

e Ventilation intégrale des vitres qui évite les noircissements. (Sauf feu continu)

e Parfaite fiabilité des portes escamo-battantes.

L’acier, le bois, le verre
Toujours soucieux de vous proposer des modéles a la pointe de I'innovation, nous
avons travaillé des créations dans des matériaux nouveaux, mettant en valeur notre

savoir-faire dans le domaine contemporain.
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« Vous pouvez avec elles déclarer votre flamme

a ’audace dans un style qui vous va si bien. »

Les chemineées

modernes...




Kenny

Réf : CO3KO01
Cheminée de face.
Cadre métallique galbé
monobloc finition

«acier rouillé».
Modéle présenté
avec foyer EUROPA 7
«BLACK LINE».

L’oxydation du métal est
réalisée artisanalement

a l'unité, des variations
d’aspect peuvent intervenir.
Aprés traitement I’oxydation
est stabilisée.

Meubles et accessoires BUT

Dimensions du cadre :
98 x80,5




Kara

Réf : COT1K09

Cheminée de face.

Cadre Inox brossé monobloc.
Modéle présenté avec foyer
HORIZON 100.

Dimensions du cadre inox :
115x 80

8
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Kara

Réf : COTKO03

Cheminée de face. Cadre Inox brossé monobloc.  C01K05 - Pour foyers SUPER 8, MULTIVISION 8000. Dimensions du cadre inos
Modele présenté avec foyer CELSIUS. Niches en C01KO06 - Pour foyer SUPER 9.

exemple de présentation. Etagére verre non fournie. C01K07 - Pour foyer AMBIANCE 80 F 1201.

Pour foyers CELSIUS, SUNFLAM, EUROPA 7, C01KO08 - Pour foyer METEOR.

MULTIVISION 7000, AMBIANCE 70 F 1200.




Réf : COTNO9
Cheminée de face. Cadre métalligue monobloc finition
«acier rouillé». Modeéle présenté avec foyer HORIZON 80 CM.

L’oxydation du métal est réalisée artisanalement a I'unité, des variations
d’aspect peuvent intervenir. Aprés traitement |’'oxydation est stabilisée.

Réf : COTN11
Pour foyer de 71 cm.
M et ires BUT

i
3
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Réf : CO3E08

Cheminée de face en verre Coloris au choix a préciser a la commande :
«Resin glass». Entourage foyeren (1) - Bleu 1010

marbre marfil. Fixations fournies. (2) - Classic brown 2230 mension s
Modéle présenté avec foyer (3) - Ivoire 1015

EUROPA 7. (4) - Noir 9005 e
Meubles et ires BUT 1




0

Emilia

Réf : CO1EO04

Cheminée de face en coffrage.
Cadre métallique monobloc
dissymétrique. Finition peinture noire.
Modéle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD H 1200 WS PC.

Compatible avec modeéles :
- SUNFLAM 70

- EUROPA 7

- MULTIVISION 7000
-SUPER 8

- MULTIVISION 8000

Dimensions du cadre avec foyer
Ambiance plus H1200 : 131x 78

131

8




Doria

Réf : CO1D07

Cheminée de face en coffrage.
Cadre métallique monobloc
décalé. Finition peinture noire.
Modeéle présenté avec foyer

AMBIANCE PLUS CSD H 1200 WS PC.

Compatible avec modeéles :

- SUNFLAM 70

- EUROPA 7

- MULTIVISION 7000
-SUPER 8

- MULTIVISION 8000

Dimensions du cadre avec foyer
Ambiance plus H1200: 117 x 75,5

17
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Réf : CO1LO3
Cheminée de face
en coffrage.
Cadre métallique
monobloc

largeur 3,5 cm.

Finition peinture noire.

Modéle présenté
avec foyer
AMBIANCE PLUS
CSD H 1200 WS PC.

Compatible avec
modeéles :

- SUNFLAM 70

- EUROPA 7

- MULTIVISION 7000
-SUPER 8

- MULTIVISION 8000

Dimensions du cadre avec foyer
Ambiance plus H1200 : 100 x 58

Réf: CO1L10 Compatible avec modéles :
Cheminée de face en coffrage. - SUNFLAM 70

Cadre métallique monobloc - EUROPA 7

largeur 10 cm. Finition peinture - MULTIVISION 7000
noire. Modéle présenté avec foyer - SUPER 8

AMBIANCE PLUS CSD H 1200 WS PC. - MULTIVISION 8000

Dimensions du cadre avec foyer
Ambiance plus H1200 : 113x 71

13
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Cadre métallique monobloc en
applique. Finition peinture noire
intense haute température ou acier
rouillé. Livrés montés sur foyers
AMBIANCE PLUS. Pose par clips sans
outillage. Existe en version 3 co6tés.

Les cadres métaliques sont disponibles sur les versions :

-CSDF 1000 H
-CSD DF 1000 H
-CSD FH 1200

- CSD FH 1200 DF
- CSD H 1400

(1) VLD 1200 CM4
Modéle d’angle.

Dim. avec retour :
146,6 x 67,5 cm

(2) F 1200 CM4
Modéele allongé.
Dim. 104 X 80 cm

(3)Z 800 I
Modéle haut.
Dim. 71 X 98 cm

-CSD F 1000 - CSD F 8001
-CSDDF 1000 -CSD VLD VLG 900
-CSD F 1200 - CSD VLD VLG 1200
-CSD Z 8001

- CSD F 1400




Pour qu’a la saison chaude, votre cheminée
DUAL VISION q

se transforme en oeuvre d’art.

Réf: C01S12 Compatible avec modéles :

Cheminée de face en coffrage. Volets en téle d’acier brute -SUPER 8 Dimensions des volets : 46,5x 96
avec incrustation d’une feuille de cuivre travaillée. Guidage - MULTIVISION 8000 )

par glissiéres téléscopiques intégrées. - SUNFLAM 70 feren et :
Modéle présenté avec foyer HORIZON 80 CM. - EUROPA 7 —_— gy  e—
Pieces réalisées a I'unité, ce qui implique de légéres variantes du motif et - MULTIVISION 7000 e — —
d’aspect général au niveau de la finition. Verrou de sécurité pour maintient HORIZON 70 93

en position ouverte. (Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés). -




Réf : CO1S14

Cheminée de face en coffrage. Volets en téle d’acier brute
avec incrustation d’une feuille de cuivre Etamée travaillée.
Guidage par glissiéres téléscopiques intégrées.

Modéle présenté avec foyer HORIZON 80 CM.

Pieces réalisées a I'unité, ce qui implique de légéres variantes du motif et
d’aspect général au niveau de la finition. Verrou de sécurité pour maintient
en position ouverte. (Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).

Compatible avec modéles :

-SUPER 8
- MULTIVISION 8000
- SUNFLAM 70

- MULTIVISION 7000
- HORIZON 70

Dimensions des volets : 46,5 x 96

Horizon 80 =

77 —

- EUROPA 7 —

46,5
93




DUAL VISION

Damier

Réf : CO1D04 Compatible avec modéles :

Cheminée de face en coffrage. Volets en tole - SUPER 8 Dimensions des volets : 46,5x 96
d’acier peinte. - MULTIVISION 8000

Guidage par glissiéres téléscopiques intégrées. - SUNFLAM 70

Modéle présenté avec foyer HORIZON 80 CM. - EUROPA 7

Verrou de sécurité pour maintient en position ouverte. - MULTIVISION 7000
(Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés). - HORIZON 70




DUAL VISION

Puzzle

Réf : CO1P15

Cheminée de face en coffrage.

Volets en tble d’acier peinte, guidés
par glissiéres téléscopiques intégrées.

Modéle présenté avec foyer HORIZON 80 CM.

Verrou de sécurité pour maintient en position ouverte.
(Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).

Compatible avec modeéles :
-SUPER 8

- MULTIVISION 8000

- SUNFLAM 70

- EUROPA 7

- MULTIVISION 7000

- HORIZON 70

Dimensions des volets : 46,5 x 96




Tecna

Réf : CO1TO4

Cheminée de face en coffrage. Volets en acier brut
découpé au chalumeau, guidés par glissieres téléscopiques
intégrées. Modéle présenté avec foyer HORIZON 80 CM.
Piéces réalisées a I'unité, ce qui implique de légéres variantes de la
découpe et d’aspect général au niveau de la finition. Vlerrou de sécurité

pour maintient en position ouverte. (Ne pas faire fonctionner la cheminée
volets fermés).

Compatible avec modeéles :

-SUPER 8

- MULTIVISION 8000
- SUNFLAM 70

- EUROPA7

- MULTIVISION 7000
- HORIZON 70

Dimensions des volets : 46,5 x 96

Horizon 80

— 77
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Réf : COTF04

Cheminée de face en coffrage. Volets en
granit noir antique, guidés par glissieres
téléscopiques intégrées. Modéle présenté
avec foyer HORIZON 80 CM.

Verrou de sécurité pour maintient en position ouverte.
(Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).

Compatible avec modéles :

-SUPER 8
- MULTIVISION 8000
- SUNFLAM 70

Dimensions des volets : 46,5 x 96

Horizon 80

- EUROPA 7 — iy e—

- MULTIVISION 7000
- HORIZON 70




Yuma

Réf : CO1Y01

Cheminée de face en coffrage
(présentée en pan coupé).
Plaquage en béton poli.

Modéle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD F 1000 H.

Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaitre de fortes nuances.

Deétail du coffrage

Dimensio

137x155,5

ns du plaquage béton :




Alba

Réf : CO1A02
Cheminée de face en coffrage.
Cadre en béton poli et bandes sablées.

Dimensions du cadre béton :

Modeéle présenté avec foyer
EUROPA 7 «BLACK LINE>. E
Le béton est un matériau brut, dont la texture

111
peut faire apparaitre de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé. Détail du cadre
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Lagune |

Réf : CO1L04

Cheminée de face en coffrage.
Cadre en béton strié.

Modeéle présenté avec foyer
EUROPA 7 «BLACK LINE>».

Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaitre de fortes nuances.

Détail du cadre

Dimensions du cadre béton :




Lagune Il

Réf : CO1L06

Cheminée de face en coffrage.
Cadre en béton strié.

Modéle présenté avec foyer
VISIO 8 «BLACK LINE»
DOUBLE COMBUSTION.

Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaitre de fortes nuances. Détail du cadre

Dimensions du cadre béton :




Antao

Réf : CO1A03

Cheminée de face en coffrage.
Cadre en béton adouci.
Modéle présenté avec foyer
EUROPA 7 «BLACK LINE>.

Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaitre de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.

Détail du cadre

Dimensions du cadre béton :

7
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Tanaga

Réf : CO1T02

Cheminée de face dissymétrique en coffrage. Cadre en béton

adouci avec incrustation de barrettes métalliques «acier rouillé». P ————
Modéle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE». 125188

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaitre de fortes
nuances. L’oxydation du métal est réalisée artisanalement a I'unité, des variations
d’aspect peuvent intervenir. Aprés traitement I’'oxydation est stabilisée.

Détail du cadre
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Duo

Réf : CO1A02
Cheminée de face en coffrage.

Cadre en béton bi color peint.
Modéle présenté avec foyer
EUROPA 7 «BLACK LINE>».
Uniquement couleur

Dimensions du cadre béton :

11

1047-5/1047-6 Tollens.

Détail du cadre



Elko

Réf : CO1E02

Cheminée de face sur socle.
Béton adouci et poli.

Modéle présenté avec foyer
EUROPA 7 - 3 COTES VITRES
«BLACK LINE».

Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaitre de fortes nuances,

Détail du socle

Hauteur sous hotte : 89

1

7




Réf : C03523

Cheminée de face en carbon line avec

incrustations métalliques inox ou noir.

Entourage foyer en marbre de Carrare.

Pattes de fixation comprises.

Modéle présenté avec foyer EUROPA 7.
(liseré laiton sur porte en option).

5 versions a préciser a la commande :

(1)-
(2)-
(3)-
(4)-
(5)-

Noir/Inox
Rouge/Noir
Rouge/Inox
Capuccino/Noir
Capuccino/Inox

Dimensions hors tout




Réf : CO3P17

Cheminée de face en carbon line avec
incrustations métalliques inox ou noir.
Entourage foyer en marbre de Carrare.
Pattes de fixation comprises.

Modeéle présenté avec foyer EUROPA 7.
(liseré laiton sur porte en option).

5 versions a préciser a la commande :

(1) - Rouge/Noir

(2) - Rouge/Inox

(3) - Noir/Inox

(4) - Capuccino/Inox
(5) - Capuccino/Noir

Dimensions hors tout
du cadre : 101,5x 85

1015




Réf : C03S24

Cheminée de face. Cadre bois en lamelles assemblées
de fréne naturel et teinté dans la masse.

Entourage foyer en pierre blanche. Fixations fournies.
Modeéle présenté avec foyer VISIO 8.

et ires BUT

Dimensions hors tout
du cadre : 150 x 91

150




Hera .

Réf : CO3HO06

Cheminée de face. Cadre bois
en chéne. Foyére en marbre
«Okéanos». Cadre livré brut de
finition avec fixations.

Modéle présenté avec foyer
SUPER 8.

(porte «ligne Seguin déco» en option).

Dimensions du cadre bois :

Madere .,

Réf : COTMO1

Cheminée de face. Entourage foyer
en pierre de Dordogne. Cadre en
bois exotique mouluré. Livrée brute
de finition (teinte non comprise a
réaliser sur place). Modéle
présenté avec foyer CELSIUS.

(liseré laiton sur porte en option).

Dimensions du cadre bois :
91x75

Dimensions du cadre bois : 65 x 91
Hauteur totale : 72,5

3

Malte .

Réf : COTMO09

Cheminée de face. Entourage foyer
en pierre de Dordogne. Cadre en
bois exotique mouluré. Livrée brute
de finition (teinte non comprise a
réaliser sur place). Modéle présenté
avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).



Réf : C01004

Cheminée de face en marbre
Scandinave sablé, avec
incrustations en granit noir. o E
Modéele présenté avec foyer

AMBIANCE PLUS CSD H 1400 - G.

Dimensions du cadre pierre : 150 x 103




Vicky

Réf : CO3V08

Cheminée de face en marbre gris

Scandinave adouci.

Modéle présenté avec foyer 2 g
AMBIANCE PLUS CSD H 1400-G.

Dimensions du cadre pierre : 150 x 95

150
190

Meubles et ires BUT

Kanoa .

Réf : CO3K02

Cheminée de face en marbre
gris Scandinave sablé.
Modéle présenté avec foyer
HORIZON 80 CM.

(Porte nickelée en option).

Meubles et accessoires BUT

Dimensions du cadre pierre :
102,584

1025

3




Ellipse

Réf : CO3EOD5

Cheminée de face en coffrage Dimensions hors tout
du cadre : 120 x 95

en lave émaillée.
Modéle présenté avec foyer -:H
EUROPA 7 «BLACK LINE».

120

Piéce réalisée a I'unité, ce qui implique
de légéres variantes du motif et d’aspect
général au niveau de la finition.




(1)
Réf : CO3EQ7
Cheminée de face en granit
noir antique.
Modéle présenté avec foyer
HORIZON 100 CM.

(porte nickelée en option).

83

Dimensions du cadre
engranit: 158 x 111

158
180

(2)
Réf : C03Z00
Cheminée de face en
pierre blanche. Foyére
en granit noir.
Modéle présenté avec
foyer METEOR.

Dimensions du cadre pierre :
85x100,5

3
Réf : CO1A00
Cheminée de face en pierre
de Dordogne lisse et granit noir.
Modéle présenté avec foyer
EUROPA 7.

(liseré laiton sur porte en option).

Dimensions extérieures
du cadre pierre : 106 x 85

[

708




Réf : CO3K03

Cheminée de face en pierre
blanche lisse et marbre gris
Scandinave adouci.

Modéle présenté avec foyer
AMBIANCE 70.

Hauteur du cadre pierre : 113

755




Végas

Réf : CO3V05

Cheminée de face en pierre de
Dordogne. Angles de coffrage
250 sous plafond.

Modele présenté avec foyer
HORIZON 100.

(porte laitonnée en option).

Dimensions du cadre pierre :
117x82

—

189

Saga .

Réf : C03S07
Cheminée de face de forme incurvée en pierre
de Dordogne. Moellons lisses a monter sur

place. Parements en granit «<Royal Cachemire».

Modéle présenté avec foyer
MULTIVISION 7000.

(liseré laiton sur porte en option).

Formoso

Réf : CO3F05
Cheminée de face en granit
noir antique.
Modéle présenté avec foyer
EUROPA 7 «BLACK LINE».

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur de la pierre : 94

Dimensions de l'encadrement
dumarbre : 101 x 72
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Lindsay

Réf: CO1TL11

Cheminée de face en pierre St Roch
polie et marbre gris Scandinave adouci.
Modéle présenté avec foyer

VISIO 8 « BLACK LINE ».

Hauteur totale : 84,5

1305
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Réf : CO3M29

Cheminée de face avec cadre métallique
laqué et garniture en pierre de

St Roch polie. Modéle présenté avec
foyer EUROPA 7 «BLACK LINE>.
Coloris disponibles :

(1) - Vert blanc RAL 6019

(2) - Bleu acier RAL 5011

(3) - Jaune narcisse RAL 1007
(4) - Bleu brillant RAL 5007
(5) - Rouge rubis RAL 3003
(6) - Turquoise RAL 6027

(7) - Vert patine RAL 6000

Dimensions extérieures du cadre :
«avecfoyer de 71 cm:91x71 cm
+avec foyer de 80 cm : 100x82cm

+ avec foyer ambiance de 70 cm : 0x49 cm

* avec foyer ambiance de 80 cm : 100 x 78 cm

7

profil E

80

40

profil D







Réf : CO3F09

Cheminée d’angle en pierre
blanche lisse moulurée.
Foyére en marbre «Marfil».
Modéle présenté avec foyer

MULTIVISION d’angle F 0801.

Meubles et ires BUT

Hauteur sur tablette : 101

146
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lres

Réf : C03104

Cheminée de face en pierre de Dordogne
et pierre blanche lisse.

Modéle présenté avec foyer SUPER 9.
(Porte fonte nickelée en option).

Dimensions hors tout
du cadre : 142x 92

65

42

Ell




Nohra

Réf: COIN10

Cheminée de face débordante sur
coffrage en pierre blanche lisse.
Modele présenté avec foyer SUPER 9.
(porte fonte nickelée en option).

Hauteur du cadre pierre : 122
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Réf : CO3HO3

Cheminée de face en pierre
de Dordogne.

Modéle présenté avec foyer
PANORAMIC.

Coffrage compatible avec ce modéle.
(porte fonte laitonnée en option).

Meubles et ires BUT

Dimensions du cadre pierre
110x855




Réf : CO3B17

Cheminée de face entourage
en staff et parements en
pierre blanche.

Modéle présenté avec foyer
SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur de Uovale : 101,4

B

1166
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Réf : CO3M28

Cheminée de face en pierre
de Roma lisse.

Modéle présenté avec
foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).

Montsouris Il 4

Dimensions du cadre pierre :
955%79,5

Urbane .

Réf : CO1UO05

Cheminée de face en pierre
blanche.

Modéle présenté avec foyer
CELSIUS.

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur totale du cadre pierre :
85,5

o 3

1315




Ténérife
Réf: CO1TO3

Cheminée de face en pierre
de Dordogne ||Sse Dimensions extérieures du cadre

pierre :109,5x 84
Modéle présenté avec foyer
CELSIUS.

(liseré laiton sur porte en option).




Malaga

Réf : COTMO03

Cheminée de face en pierre
du Gard lisse.

Modele présenté avec foyer
EUROPA 7.

(liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT

Dimensions extérieures du cadre
pierre : 95x 73,5 (hors tout)

=

105




Seychelles

Réf : C01S09

Cheminée de face en pierre du Gard lisse
moulurée. Briquettes Cévennes.

Modéele présenté avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT

Dimensions extérieures du cadre
pierre :95x 67

110




Marbella

Réf : CO3M05

Cheminée de face en pierre du Gard
moulurée et granit « Royal Cachemire ».
Modéle présenté avec foyer

SUPER 8.

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur de la pierre : 87

3
8

126
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Ankara

Réf : CO3A01

Cheminée de face en marbre «Okéanos»
moucheté avec liserés laiton en incrustation.
Modele présenté avec foyer HORIZON de 70 cm.

(porte laitonnée en option).

Dimensions extérieures du cadre
marbre avec la banquette :
L:120-H:78




Porto Il ,

Réf : CO3P12

Cheminée de face en pierre

de St Roch polie.

Modéle présenté avec foyer
EUROPA 7 D’ANGLE «BLACK LINE>>.

Dimensions extérieures du cadre
pierre : 118,5x 109,5

Pintor . Valbois .

Hauteur encadrement
marbre : 70

106
116

Réf: CO1P14 Réf : CO2V05

Cheminée de face en pierre Cheminée de face en pierre
Roma lisse. Carrés décoratifs du Gard lisse préassemblée.
en option. Modéle présenté avec foyer
Modeéle présenté avec foyer SUNFLAM 70.

EUROPA 7. (liseré laiton sur porte en option).

(porte fonte laitonnée en option).



Diamantine (face)

Réf : CO3D18

Cheminée de face en pierre de Dordogne.
Surélévation pierre comprise.

Modeéle présenté avec foyer EUROPA 7.

95
120
132

64




Diamantine (angle)

Réf : CO3D18
Cheminée d’angle en pierre de Dordogne.

Surélévation pierre comprise.
Modéle présenté avec foyer MULTIVISION
d’angle F 0701.

(étagére pierre en option).
(liseré laiton sur porte en option).

100
147

76
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Réf : C03518

ée en épi en pierre

Chemin

de Dordogne.

Modéele présenté avec foyer

MULTIVISION F 0705.

(porte fonte laitonnée en option).

Hauteur

sur linteau :

108
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bBPDEF

Réf: CO1C10

Cheminée de face en pierre blanche
lisse et pierre de Volvic polie.

Modele présenté avec foyer SUPER 9.
(porte fonte nickel mat en option).

Meubles et accessoires BUT

Hauteur totale: 117
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Josephine |l
Réf : C03J07
Cheminée de pan coupé dissymétrique
en pierre blanche et pierre de St Roch
polie avec bandeau pierre.

Modéle présenté avec foyer HEXA 7.
(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur sous hotte : 86

N

1985
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Joséphine Il

Réf : C03J06

Cheminée de pan coupé dissymétrique
en pierre de Dordogne et marbre Marfil.
Livrée avec départ de hotte en béton.
Modéle présenté avec foyer HEXA 7.

Hauteur sous hotte : 86

1985




62

Juliette .,

Réf : C03J09
Cheminée de pan coupé en

pierre blanche et St Roch polie.

Modéle présenté avec foyer
HORIZON 80 GALBE.

Facade de hotte galbée en staff
compatible avec ce modéle.

Hauteur sous linteau : 105,5

&, 7

175

Cristal »

Réf : CO3C09
Cheminée de face en pierre blanche.

Modéle présenté avec foyer
SUNFLAM 70.

Cotés de hotte galbée en staff compatible
avec ce modéle.
(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur voite : 115

160




Baya

Réf : CO1B11

Cheminée de face en pierre blanche
lisse. Socle a construire sur place.
Livrée avec départ de hotte en béton.

Modeéle présenté avec foyer fovieusovstore 0ed
METEOR GALBE. N
(porte laitonnée en option).

o 110
Meubles et accessoires BUT —_—







Réf : CO3M20

Cheminée en épi en pierre blanche
lisse. Banquette en marbre gris
Scandinave adouci.

Livrée avec départ de hotte en béton.
Modéle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD EPI 950-G.

et ires BUT

Hauteur sous hotte : 90,5

125




Melika

Réf : CO3M21

Cheminée de face en pierre blanche
lisse. Banquette en marbre gris
Scandinave adouci.

Modéle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD FH 1200 VLD-G.

Hauteur sur linteau : 97




Lydie

Réf : CO3L06
Cheminée de face en béton peint.
Uniquement couleur N° 1062-2 Tollens.
Modéle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD 3V 900.

et ires BUT

Hauteur sous hotte : 91

149

85




Lima

Réf : CO3LO01

Cheminée de pan coupé en pierre
blanche et marbre noir marquina.

Livrée avec départ de hotte en béton.
Modeéle présenté avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT

Hauteur sous fronton : 92







Réf : CO3V15

Cheminée de face en pierre blanche et granit vert
Candéas. Livrée avec départ de hotte en béton.
Modéle présenté avec foyer PANORAMIC de 80 cm.

Facade de hotte galbée en staff compatible avec ce modéle.
(les coffrages ne sont pas compris ni fournis).
(porte fonte laitonnée en option).

Hauteur sous hotte : 88,5

T30

175
315
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Hauteur sous hotte : 88

Clara .

Réf : CO3CO08

Cheminée de face pierre blanche
et marbre Marfil. Livrée avec
départ de hotte en béton.
Modéle présenté avec foyer
HEXA 7.

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur sur tablette : 101,5

9 8
8

Valériane .

Réf : CO1V08

Cheminée de face en pierre blanche
lisse. Foyére en granit «vert
Candéasn». Livrée avec départ de
hotte en béton.

Modéle présenté avec foyer HEXA 7.
(liseré laiton sur porte en option).

Ukraine ,

Réf : CO1U03

Cheminée de face en pierre
blanche. Briquettes Cévennes.
Modéle présenté avec foyer
CELSIUS.

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur sur tablette : 95

g

Marina .
Réf: COTM11
Cheminée de face en pierre
blanche lisse.

Modéle présenté avec foyer
SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).






Spirale

Réf : C03S03

Cheminée de face en pierre blanche.
Livrée avec départ de hotte en béton.
Modéle présenté avec foyer CELSIUS.

Hauteur sous hotte : 84




7

Réf : C03S11

Cheminée de face en pierre blanche.
Livrée avec départ de hotte.

Modéle présenté avec foyer HORIZON
facade galbée.

Facade de hotte galbée en staff compatible
avec ce modeéle.

85

Hauteur sous hotte : 114

140




Gaelle

Réf : C01G05
Cheminée de face pierre de Dordogne
et pierre blanche lisse. Plaque foyére

en granit «royal cachemire» en option. Hauteur sous hotte : 89,5
Livrée avec départ de hotte en béton. U
Modeéle présenté avec foyer SUNFLAM 70. 130

(liseré laiton sur porte en option).
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Occitane

Réf : C01001

Cheminée en épi en pierre du Gard.
Livrée avec départ de hotte en béton.
Modéle présenté avec foyer MULTIVISION
en épi 70 cm F 0705.

(liseré laiton sur porte en option).

Réf : C01002

Cette cheminée est adaptable pour un
foyer MULTIVISION double face F 0704
en rajoutant une pierre entre les piliers.

Hauteur
sous hotte :
105

120

84




Madison

Réf : CO3M13

Cheminée de face en pierre de Dordogne
et granit Royal Cachemire.

Livrée avec départ de hotte en béton.

Modéle présenté avec foyer PANORAMIC.

Facade de hotte galbée en staff compatible
avec ce modéle.
(porte laitonnée en option).

78

Hauteur sous hotte : 93

160




79

Elodie Il

Réf : CO3EO3
Cheminée de pan coupé en pierre du Gard.

Bandeau pierre.
Modele présenté avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur sous hotte : 84




n

Marjolaine

Réf : CO3M14

Cheminée d’angle en pierre blanche et pierre
de Dordogne.

Modéle présenté avec foyer MULTIVISION F 0702.

(porte laitonnée en option).

Hauteur sous hotte : 108

2
2 0

165




Mandelieu

Réf : CO3M15

Cheminée double face centrale (peut
étre transformée en épi) en pierre de
Dordogne et pierre blanche.
Rayonnages non compris, ni fournis.
Modeéle présenté avec foyer
MULTIVISION double face F 0704.

Hauteur sur fronton : 106
hauteur étagére : 250




Marigny Il

Réf : CO3M18

Cheminée de pan coupé en pierre
du Gard. Bandeau pierre.

Modéle présenté avec foyer HEXA 7.
(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur sous fronton : 93




Capri
Réf : CO3CO05
Cheminée d’angle en pierre blanche et granit
Vert Candéas. Tablette en bois exotique.
Modéele présenté avec foyer MULTIVISION
d’angle F 0702.

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur sur tablette : 109

L |

©
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Glwadys

Réf : C03G07

Cheminée de face en pierre blanche
et granit vert Candéas. Modéle avec
départ de hotte en béton.

Modéle présenté avec foyer HEXA 7.
(liseré laiton sur porte en option).

S

Hauteur sous hotte : 86

212




Glwadys I

Réf : C03G08

Cheminée de face en pierre blanche
et granit vert Candéas. Modéle avec
bandeau pierre.

Modele présenté avec foyer HEXA 7.
(liseré laiton sur porte en option).

S

Hauteur sous hotte : 86

212




Magia
Réf : CO3M02

Cheminée de pan coupé en pierre
du Gard et granit jaune multicolor.

Livrée avec départ de hotte en béton.

Modéle présenté avec foyer
SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).

Hauteur sur hotte : 88

&




Réf : CO1R04

Cheminée de face en panneau wengé
avec motif découpé superposé sur
érable. Cadre pierre en St Roch polie.
Modeéle présenté avec foyer
EUROPA 7 «BLACK LINE».

Dimensior
1

ns du plaquage :

90 x 120

120




_es toyers...

Ceci ne représente qu’un extrait de nos fabrications. Pour chaque modéle présent, les différentes
versions et options ne sont pas représentées. Pour toutes informations complémentaires, se reporter
a la documentation spécifique disponible chez votre distributeur régional le plus proche. Tous nos
foyers fonte sont garantis 7 ans (sauf Insert 3000 - 5 ans) et sont conformes a la norme EN 13229.

FLAMME

verte

Les cheminées et les foyers doivent étre installés conformément a la réglementation en vigueur. Consulter les
DTU 24-1 P51-201 et 24-2 P51-202 ainsi que les notices jointes aux foyers.

Panoramic
Facade 80 cm
Puissance nominale version classique : 15 kW
Version double combustion : 17 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles :

* Porte escamo-battante

e Convecteur

* Porte fonte laitonnée ou nickelée

e Elargisseurs pour facade 80 cm

e Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS

Super 8

Puissance nominale version classique : 16 kW
Version double combustion : 18 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles :

* Porte escamo-battante

e Convecteur :

e Porte fonte laitonnée ou nickelée

e |iseré laiton ou inox brossé sur porte

® Porte Seguin Déco

® Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS

== | =

Sunflam 70
Puissance nominale version classique : 12 kW
Version double combustion : 14 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles :

* Porte escamo-battante

e Convecteur

e Liseré laiton ou inox brossé sur porte

e Elargisseurs pour facade 80 cm

* Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS

Europa 7

Puissance nominale version classique : 13 kW
Version double combustion : 15 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles :

* Porte escamo-battante

e Convecteur

e Porte fonte laitonnée ou nickelée

e Liseré laiton ou inox brossé sur porte

* Porte Seguin déco

e Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS

Puissance nominale version classique : 10 kW
Options possibles :
e Liseré laiton ou inox brossé sur porte

Super 9

Puissance nominale version classique : 18 kW
Version double combustion : 20 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles :

* Porte escamo-battante

e Convecteur

e Porte fonte laitonnée ou nickelée

e Liseré laiton sur porte ou inox brossé

* Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS

14
Europa 7 d'angle
Puissance nominale version classique : 13 kW*
Version double combustion : 15 kW*
Livré avec déflecteur brise-flammes
Options possibles :
* Porte escamo-battante
e Convecteur
e Porte fonte laitonnée ou nickelée
e Liseré laiton ou inox brossé sur porte
e Porte Seguin déco
e Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS
* Ces valeurs s’appliquent au modéle de face.



Insert 3000

Puissance nominale : 10 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes
Options possibles :

e Convecteur

e Kit ventilation

e Liseré laiton ou inox brossé sur porte

Hexa 7

Puissance nominale version classique : 14 kW
Version double combustion : 16 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles :

e Porte escamo-battante

e Convecteur

e Porte fonte laitonnée ou nickelée

e Liseré laiton ou inox brossé sur porte

e Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS

Multivision 7000

Puissance nominale version classique : 15 kW*
Version double combustion : 17 kW*

Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles :

* Porte escamo-battante

e Convecteur

e Porte fonte laitonnée ou nickelée

e Liseré laiton ou inox brossé sur porte

* Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS
* Ces valeurs s’appliquent au modéle de face.

Celsius

Puissance nominale : 12 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes
Options possibles :

e Convecteur

e Liseré laiton ou inox brossé sur porte

I

Hexa

Puissance nominale version classique : 16 kW
Version double combustion : 18 kW

Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles :

* Porte escamo-battante

e Convecteur

* Porte fonte laitonnée ou nickelée

e Liseré laiton ou inox brossé sur porte

* Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option double combustion - DAFS

Afin d’améliorer ses produits SEGUIN DUTERIEZ se réserve le droit a toutes modifications. Photos non contractuelles.

Multivision
8000
double face

Puissance nominale version
classique : 16 kW*
Livré avec déflecteur
brise-flammes
Options possibles :
® Porte escamo-battante
e Convecteur
e Porte fonte laitonnée
ou nickelée
e Liseré laiton ou inox brossé
sur porte
* Cette valeur s’applique au modéle de face.

Pano 7

Puissance nominale version

classique : 14 kW

Version double combustion :

16 KW

Livré avec déflecteur

brise-flammes

Options possibles :

* Porte escamo-battante

e Convecteur

e Porte fonte laitonnée ou
nickelée

e Elargisseurs pour facade
80 cm

* Double combustion

Ce foyer peut recevoir I'option

double combustion - DAFS

LIGNE SEGUIN DECO

Cadre inox brossé

FOYERS COMPATIBLES

*71cm
EUROPA 7
MULTIVISION 7000

* 80 cm
SUPER 8
MULTIVISION SERIE 8000

153
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Les toyers «Nouvelle

LA DOUBLE er

COMBUSTION
Double air flow system - DAFS

(systéme exclusif et breveté)

e Meilleures performances

e Plus de rendement

e Respect de U'environnement
e Vitre plus claire

Foyers compatibles : ¢« SUNFLAM 70 « EUROPA 7 « SUPER 8
e MULTIVISION 70 « PANO 7 « PANORAMIC ¢« HEXA 7 « HEXA 8

LA COMBUSTION CLASSIQUE

Schématiquement, la combustion s’effectue en plusieurs étapes :

e Phase primaire : qui correspond a I'inflammation du combustible, résultant un premier dégagement de chaleur + des fumées + divers gaz

e Phase secondaire : un apport d’oxygéne dans la chambre de combustion provoque I'inflammation de ces gaz qui dégagent un supplément d’énergie
Ce principe est effectif sur I’ensemble des foyers fontes SEGUIN.




La finition «Black Line» est disponible
sur les versions :

* EUROPA 7 (Face-angle)

« MULTIVISION 7000 (face - double face)
*VISIO 8

Visio 8

ation»

LA COMBUSTION
SECONDAIRE

NOUVELLE GENERATION D’APPAREILS
ENCORE PLUS PERFORMANTS

Le systeme breveté DAFS apporte une réponse encore
plus efficace car I’apport en oxygéne s’effectue a partir

de jets d’air préchauffés idéalement positionnés a I'arriere
de la chambre de combustion. Le niveau de performances
évolue encore pour approcher I’excellence : encore plus de rendement, économie de
combustible et réduction des rejets pour le respect de I’environnement.

utilisation
non recommandée

utilisation
recommandée
J

VITRE ENCORE PLUS CLAIRE

. Le confort visuel est encore supérieur :
------ | ! ® La combustion est de meilleure qualité
(moins de résidus et de fumées).

e Grace au flux d’air la flamme est attirée

vers I'arriére du foyer.

TRES IMPORTANT

Dans le cas d’une installation avec un extracteur d’air chaud, (voir fiche
technique produit Seguin). UN RACCORDEMENT EXTERIEUR EST ABSOLUMENT
OBLIGATOIRE (arrivée d’air de combustion).

Ne pas fonctionner sans respecter ces conditions d’installation ; risque
d’aspiration des gaz de combustion. (Gaine inox @ 80 + collier)

Régulateur d’arrivée d’air
pour bilan énergétique

optimum :
(Uniquement avec
double combustion)

Fonctionnement avec
connexion extérieure
pour I'alimentation
en air de combustion.

3 positions :

1 - Allumage ou relance
combustion

2 - Grande allure

3 - Allure réduite

air extérieur
-—

Détail vitre

-

air extérieur
V==

-
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Ligne
Ambiance

Foyers a carcasse acier
doublée de réfractaires

Ligne
Ambiance Plus

7 7
Meteor
Intérieur foyer : 55 cm
Puissance nominale : 18 kKW
Options possibles :
e Convecteur
e Porte laitonnée ou nickelée
e Pieds réglables
e Grille pare-blches

Météor galbé

Intérieur foyer : 55 cm
Puissance nominale : 18 kW
Options possibles :

e Convecteur

® Porte laitonnée ou nickelée
¢ Pieds réglables

e Grille pare-blches

Horizon

Existe en deux dimensions :
Intérieur foyer : 71 et 81 cm
Puissance nominale 71 cm : 17 kW
Puissance nominale 81 cm : 20 kW
Options possibles :

e Convecteur

* Porte laitonnée ou nickelée

e Pieds réglables

e Grille pare-blches

Horizon galbé

Intérieur foyer : 81 cm
Puissance nominale : 20 kW
Options possibles :

e Convecteur

* Porte laitonnée ou nickelée
e Pieds réglables

e Grille pare-blches

Horizon 100

Intérieur foyer : 102 cm
Puissance nominale : 27 kW
Options possibles :

e Convecteur

® Porte laitonnée ou nickelée
* Pieds réglables

e Grille pare-blches

CSD Z 800 |

Post combustion

Intérieur foyer : 56 cm
Puissance nominale : 11 kW
Pieds amovibles

Berceau a biches

CSD P 900

Post combustion

Intérieur foyer : 70 cm
Puissance nominale : 12 kKW
Pieds amovibles

Berceau a blches

FH 1200 3V

Post combustion

Intérieur foyer : 94 cm
Puissance nominale : 13 kW
Pieds amovibles

Berceau a biches

CSD
FH 1200 VLD

Post combustion

Intérieur foyer : 91 cm
Puissance nominale : 16,4 kW
Pieds amovibles

Berceau a blches

CSD EPI 950

Post combustion

Intérieur foyer : 79 cm
Puissance nominale : 10 kW
Pieds amovibles

Berceau a biches

CSD H 1400

Post combustion

Intérieur foyer : 110 cm
Puissance nominale : 19 kW
Pieds amovibles

Berceau a blches



La Plerre

Poutres
chevillées

a I'ancienne,
assemblées
par tenon

et mortaise.

ks 3 :
Pierre marbriére Lika lisse Blanche Saint-Roch Saint-Roch polie
el Poutre chéne massif
Pierres séches Gris scandinave  Gris scandinave Lomagne Roma lisse Roma polie

adouci sablé blanche
Tablette moulurée Iroko

Tablette moulurée pierre

Pierres brouillées e '\ﬁ; R o ?
Bourgogne/Charentes Gard Dordogne Blanche Bourgogne

L]
Carrare
Noir Antique Royal Cachemire Vert Candéas Jaune Multicolor Noir Zimbabwe Magnetic Blue
Rouge
Alicante
7 . .
L es Réfractaires ise en garde
Okéanos Nos cheminées traditionnel-
moucheté les (foyer ouvert) ne peuvent
en aucun cas étre modifiées
par I'adjonction d’un kit* ou
Moulée tout autre dispositif non agréé
Marron main ocre .
Impérador par CDS. Il y a un risque de
' — “ détérioration des panneaux
z e ¥ - réfractaires soumis dés lors
Vert Cévennes Brun,/Rouge Moulée Tuilots { ; a des contraintes différentes
Guatémala 5cm 5cm main/Rouge* de celles pour lesquelles ils
e ont été congus. En pareille
Moulée situation CSD décline toute
main rustica .

. garantie et toute responsa-
Noir PRGN W 2 L e nat
Marquina ; ilité de quelque nature que

A - o
i [} . — _ * Ces kits sont généralement composés
Marfil p— d’une facade vitrée et d’un dispositif de
Terre de Rose Terre dorée Vieux Paris Moulée Moulée porte métallique. N’existe pas avec
5cm mouchetée Sablé main/Ocre* main rouge finition sur le cotés (Rives).

Attention : les pierres, les marbres et granits que nous utilisons, peuvent varier d’aspect, de coloris et de nuance, d’un approvisionnement a I’autre, et ne peuvent en aucun cas donner lieu & des réclamations.
Réserves dimentionnelles : /es cotes indiquées sur les plans sont théoriques. Des écarts dimentionnels peuvent exister sur les éléments sans nuire au parfait montage des cheminées.




/\
Lignes épurées, ambiance contemporaine ou rustique, les poéles
SEGUIN DUTERIEZ s’intégrent harmonieusement a votre intérieur. e S p O e e S

e Double combustion e Régulation des arrivées d’air e Balayage de la vitre par un rideau d’air qui prévient le noircissement

Jade =

Puissance 7 kw

Emaillé vert |

Emaillé créme

Emaillé bleu

Emaillé marron Peinture grise

Saphir

Puissance 11 kw

I Emaille vert

Emaillé marron Emaillé bleu Peinture grise

Topaze

Puissance 13 kw

\ Emaillé vert

Emaillé marron Emaillé bleu Peinture grise Emaillé créme E






«MULTICHAUF> aspire et distribue la chaleur
par le canalde gaines calorifugées jusqu’aux
bouches de sortie des différentes pieces a
chauffer.

Bouche réglable
sortie d’air chaud

Gaine souple
calorifugée

Multichauf
400 M2/h
600 M2/h

Isolation poutre/hotte |

Air chaud W
Air frais B

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement d’une cheminée équipée d’un foyer fermé est simple. Il
s’agit du phénoméne dit de convection. L’air réchauffé par le foyer attire I’air ambiant
plus frais qui se réchauffe a son tour, et s’éléve a I'intérieur de la hotte. Stoppé par le

faux plafond, I’air chaud se diffuse au travers des grilles de sortie d’air chaud.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les foyers dégagent une chaleur élevée. L’installation doit étre effectuée dans les
régles de I'art particulierement en ce qui concerne l’isolation et les distances a
respecter lors du montage par rapport aux matériaux imflammables. La responsabilité
du fabricant est limitée a la garantie spécifique sur les différentes fournitures
composant les foyers. Il y a lieu de se conformer, pour I'installation et I'utilisation, a la
notice délivrée avec chaque appareil. Doit obligatoirement étre installé conformément
aux DTU 24.2 P51-202 et DTU 24.1 P51-201.
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