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INVICTA, fondeur émailleur français depuis 1924 est
implanté à Donchery dans la région CHAMPAGNE ARDENNE.
Aujourd’hui son savoir-faire s’étend dans des secteurs aussi
différents que : le chauffage au bois, le barbecue, la poterie
culinaire, la décoration, le mobilier.

Avec une fabrication annuelle de 170 000 appareils de chauffage
au bois, il est l’acteur incontournable de son activité.

INVICTA maîtrise en interne 100 % du process de fabrication :
bureau d’études et de design, laboratoire d’essais accrédité
COFRAC, fonderie, émaillerie et traitement de surface,
logistique, services commercial et après-vente.

INVICTA conçoit et fabrique une des plus larges gammes
d’appareils de chauffage au bois du marché et imagine de
nouveaux modèles pour répondre aux besoins et envies
de demain. Avec ses créations originales et ses innovations
technologiques, INVICTA perpétue et renouvelle la tradition
fonte dans un esprit de modernité et de respect de
l’environnement.



Profiter d’un large choix de styles, de formats, d’esthétiques et de conforts d’utilisation.

Quelque soit le type de votre cheminée ou votre projet d’habitat, parcourez toute la gamme de foyers
inserts Invicta, et imaginez, chez vous, le modèle de votre choix diffusant chaleur et bien être dans
votre intérieur.

Bénéficier d’une conception et de matériaux de qualité.

Les hommes et les femmes du groupe Invicta mobilisent leurs savoir-faire,
compétences et expériences pour donner toute son âme à la fonte.

- Les foyers et les corps de chauffe des inserts Invicta sont entièrement en fonte.
La fonte constitue le choix historique des grands constructeurs d’appareils de chauffage
au bois pour ses nombreuses propriétés reconnues : excellente conductivité thermique, forte
inertie, résistance aux contraintes thermiques et mécaniques. La fonte, par sa nature, est idéale
pour emmagasiner, accumuler la chaleur, et la restituer ensuite par rayonnement. De plus, la fonte
est un matériau entièrement recyclable.

- les vitres vitrocéramiques résistent à 750°C et ne peuvent en aucun cas se casser ou se fendre
sous l’effet de la chaleur (coefficient de dilatation nul).

- L’étanchéité est assurée par du mastic réfractaire. Vis, écrous et tirants renforcent l’assemblage
réalisé dans nos ateliers.

- Toutes les pièces en contact direct avec le feu sont amovibles : plaque de fond, chenet, déflecteur,
grille foyère. Elles pourront donc être changées facilement en cas d’usure auprès de notre service
après-vente.

S’assurer d’une performance élevée et adaptée.

- Les foyers et inserts Invicta offrent dans leur grande majorité des rendements énergétiques
supérieurs à 70%. Plus les rendements sont élevés, plus la consommation de bois est faible.

- De 10 à 20 kW, l’éventail des puissances nominales de nos foyers et inserts vous permet d’adapter
l’appareil aux volumes à chauffer. Notez la possibilité de moduler la puissance en fonction des
besoins de votre habitat. Un foyer d’une puissance nominale de 14 kW peut fonctionner avec une
puissance modulée de 5 kW en allure réduite.

- Les foyers et inserts Invicta respectent les critères de feu continu définis dans la norme EN13229,
offrant ainsi un maintien longue durée des braises.

Système vitre propre : un voile d’air frais circule sur la face intérieure de la vitre de tous les
appareils Invicta diminuant la fumée et le dépôt de suie.

Obtenir des garanties de fiabilité et de sécurité.

- Tous les appareils Invicta sont préalablement testés dans un laboratoire d’essais. Notre laboratoire
a été le premier à être accrédité COFRAC pour les essais EN13229.

- Tous les foyers et inserts Invicta sont conformes à la norme européenne EN13229. Un plaque
rivetée derrière le cendrier des appareils atteste de toutes les caractéristiques du produit.

- Une garantie de 5 ans s’applique sur tous les foyers et inserts Invicta*.

Choisir le confort et la performance
énergétiques INVICTA c’est :

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil
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- Une notice d’installation, d’utilisation et d’entretien très complète, vous rappelle les instructions de
sécurité conformément aux réglementations et D.T.U.

Participer au respect de l’environnement.

Les foyers et inserts Invicta, dans leur grande majorité, proposent des performances environnementales
en conformité avec la charte qualité Flamme verte 2008 :

- rendement energétique supérieur à 70%
- taux de rejet de CO inférieur à 0,5%

POURQUOI LE CHAUFFAGE AU BOIS ?

Le bois est une source énergie renouvelable qui se substitue aux énergies
fossiles dont les ressources sont limitées (pétrole, gaz, charbon). L’utilisation du
bois énergie contribue ainsi fortement à la lutte contre le réchauffement
climatique (effet de serre). A la différence des énergies fossiles, elle recycle
dans l’atmosphère le gaz carbonique absorbé par les forêts. Le bois énergie
constitue, en outre, une excellente valorisation des sous-produits et déchets
de la filière bois. Enfin, cette ressource participe à la gestion rationnelle de
nos forêts donc à la qualité des paysages et au maintien des équilibres
hydrologiques et climatiques.

Réaliser des économies.

Le chauffage au bois avec un foyer fermé ou insert est l’une des énergies les plus économiques.
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôts en faveur des énergies renouvelables (accordé par l’Etat
suivant les conditions décrites dans l’article 200 quater du Code Général des Impôts).

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CRÉDIT D’IMPÔT :

- son taux est de 50%, applicable sur le prix TTC de l’appareil. Sous forme de réduction
d’impôt ou de remboursement pour un contribuable peu ou non imposable.

- l’appareil doit avoir un rendement supérieur à 70%. Mesuré selon les protocoles des normes
en vigueur (arrêté du 09 février 2005).

- il est accordé sur présentation d’une facture unique comprenant la vente et l’installation de
l’appareil.

- l’appareil doit être installé dans l’habitation principale (quelque soit le statut de l’occupant :
locataire, propriétaire, occupant à titre gratuit ou propriétaire bailleur).

- il s’applique du 1er Janvier 2005 au 31 décembre 2009, (avec un plafond de 16 000 € pour un
couple (marié ou pacsé), de 8000 € pour une personne célibataire, auxquels peuvent s’ajouter 400 €

par personne à charge).

Attention ! Ces exigences sont cumulatives. La mesure de crédit d’impôt repose sur des critères d’éligibilités évolutifs qu’il faut
vérifier à la date de l’achat.

Créer une ambiance chaleureuse et conviviale dans votre habitat, profiter en famille des plaisirs
du feu.



Foyer 750x75075
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

REF. 6576-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 180 mm int. / 200 mm ext.
Poids : 175 kg

Les plus
produits Le décor façade intégrée pour une solution de chauffage
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esthétique et économique.

foyer à encastrer



*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Les plus
produits “Clip-tec” : système exclusif de fermeture de porte pour la gamme Vertical.



Vertical84
0

0706foyers

REF. 6550-44

Norme : EN 13229
Puissance : 16 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 50 cm
Diamètre de buse : 230 mm
Poids : 188 kg

REF. 6540-44

Norme : EN 13229
Puissance : 16 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 50 cm
Diamètre de buse : 230 mm
Poids : 182 kg

Vertical72
0



Horizontal84
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

REF. 6284-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 125 kg

Les plus
produits Système vitre propre sur toute la gamme, une fine lame
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d’air diminue le dépôt de suie sur la vitre.

foyers



*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Les plus
produits Le modèle le plus grand du marché, pour une vision maximale du feu. Pratique, ce foyer accepte des bûches de 1 mètre.
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Grande Vision
Relevable

90
0

Grande Vision
Relevable

11
00

REF. 6890-(0)44

Norme : EN 13229
Puissance : 18 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 70 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 215 kg

foyers

REF. 6811-44

Norme : EN 13229
Puissance : 20 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 100 cm
Diamètre de buse : 230 mm
Poids : 265 kg

REF. 6290-44

Poids : 176 kg

REF. 6211-44

Poids : 220 kg



Réglage de l’arrivée d’air 4 positionsLes plus
produits

Prismatique85
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Prismatique
Relevable

85
0

REF. 6385-44

Norme : EN 13229
Puissance : 16 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 64 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 167 kg

REF. 6388-44

Version
Double face
Puissance 12 kW

REF. 6885-(0)44

Norme : EN 13229
Puissance : 15 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 64 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 188 kg

REF. 6889-(0)44

Version
Carénée
Puissance 15kW
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pour un meilleur contrôle de l’allure de chauffe. 0 : fermé, 1 : économique, 2 : médium, 3 : vif.

foyers



*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Les plus
produits Pour les inconditionnels d’une flambée à l’ancienne, toute la gamme des relevables offre la possibilité d’ouvrir le foyer verticalement.
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Panoramique
Relevable

80
0

REF. 6887-(0)44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 61 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 203 kg

REF. 6285-44

Norme : EN 13229
Puissance : 15 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 61 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 177 kg

Panoramique80
0

foyers



Grande Vision80
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

REF. 6281-44

Norme : EN 13229
Puissance : 20 kW dont 15 pour l’eau
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 61 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Equipement : soupape de sécurité
Poids : 197 kg

REF. 6280-44

Norme : EN 13229
Puissance : 15 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 61 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 165 kg

REF. 6881-44

Version
avec système
de relevage
par ressorts
Puissance : 15 kW

REF. 6886-(0)44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 61 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 198 kg

Grande Vision
Relevable

80
0

Le foyer bouilleur permet de profiter de la convivialité d’un feu de bois tout en bénéficiant
de l’efficacité d’un chauffage central. La répartition de la chaleur se fait de façon optimale et
homogène dans les différentes pièces de la maison contrairement à un simple foyer installé
dans le salon. En plus des économies d’énergie, l’utilisation du chauffage au bois associée à
notre foyer-chaudière, vous garantit sécurité, performance et rendement élevés.

80
0

Chaudière



1716foyers



*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Profitez d’une double vision du feu grâce à notre gamme de foyers double-face.Les plus
produits
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Grande Vision
Double face

80
0

Grande Vision
Double face

70
0

REF. 6282-44

Norme : EN 13229
Puissance : 15 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 61 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 164 kg

REF. 6288-44

Norme : EN 13229
Puissance : 15 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 61 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 191 kg

REF. 6278-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 141 kg

Panoramique
Double face

80
0

foyers



La grille foyère : amovible pour un nettoyLes plus
produits

70
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Panoramique
Relevable

70
0

Panoramique
REF. 6275-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 130 kg

REF. 6877-(0)44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 165 kg
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age facile, elle amène de l’air de combustion sur les bûches et évacue les cendres dans le tiroir.

foyers



*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Les plus
produits Entièrement en fonte, les foyers Invicta emmagasinent et accumulent la chaleur pour ensuite la restituer par rayonnement.



Prismatique70
0

2322

Prismatique
Relevable

70
0

REF. 6873-(0)44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 180 kg

REF. 6370-46

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 145 kg

foyers



Toutes les pièces en contact direct avec le feu sont amovibles pour faciliter l’entretien et être changées facilement.Les plus
produits

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil
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Grande Vision70
0

Grande Vision
Relevable

Grande Vision
Relevable à ressorts

70
0

70
0

REF. 6270-44

Norme : EN 13229
Puissance : 15 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 130 kg

REF. 6876-(0)44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 162 kg

REF. 6871-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 142 kg

foyers



Plusieurs styles disponibles sur ce foyerLes plus
produits

Sélénic
3 vitres

70
0

Sélénic70
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

REF. 6769-03

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 50 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 134 kg

REF. 6769-05

Version
avec volet

REF. 6769-02

Version
côté droit vitré

REF. 6769-00

REF. 6769-01

Version
côté gauche vitré

Sélénic
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Sélénic pour s’adapter à vos envies.

foyers



Minos70
0

Minos
Avec volet

70
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

REF. 6772-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 50 cm
Diamètre de buse : 180 mm
Poids : 96 kg

REF. 6772-45

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 50 cm
Diamètre de buse : 180 mm
Poids : 98 kg

Les plus
produits L’excentrique : réglage facile de la dureté
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de fermeture de la porte.

foyers



Un décor astucieux et discret : la poignée d’ouverture du foyer est intégrée au cadre.Les plus
produits

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil
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Flaméo

inserts

• CORPS DE CHAUFFE 100% FONTE À ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE
Excellente conductivité thermique, forte inertie, totalement recyclable, la fonte est le choix historique
des grands constructeurs d'appareils de chauffage au bois. Le savoir faire INVICTA garantit la réalisation
de corps de chauffe hermétiques et de grande longévité.

• HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Gage d'économie et de respect de l'environnement, Flaméo affiche un rendement supérieur à 75%
et un taux de CO inférieur à 0,3%.

• CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE
En plus d'une ergonomie soignée, Flaméo offre plusieurs caractéristiques facilitant
son utilisation : fonctionnement en feu continu, et possibilité demodulation de puissance
en fonction des besoins de l'habitat (variation de puissance de 14 à 5 kW).

LA TECHNOLOGIE OPTIMUM3

Ce label signe une avancée dans la conception des appareils de chauffage au bois INVICTA.

• SYSTÈME EXCLUSIF DE POST-COMBUSTION
Injection d’air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire
par l'arrière de l'appareil permet de détruire les poussières et les hydrocarbures
à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

• AIR PRIMAIRE RÉGLABLE PLUS EFFICACE
Le booster d'allumage facilite le démarrage du feu. Le montage du mécanisme de réglage
sur pivot offre plus de précision et de souplesse pour choisir l'allure du feu.

• AIR SECONDAIRE RÉGLABLE DOUBLE FONCTION
L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion
des matières volatiles. Le débit réglable de l’air secondaire permet d’adapter le fonctionnement
de l’appareil à des conditions de tirage trop élevées.

FLAMÉO, LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE ENVIE.

REF. 6575-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm ext. /

180 mm int.
Poids : 200 kg



*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Les plus
produits Encombrement minimal, grande vision du feu et efficacité pour ce modèle Compact.



32 33

Compact 520 C
Turbo

70
0

REF. 6674-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Equipement : turbines
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 142 kg

Compact70
0

REF. 6274-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 121 kg

foyers / inserts



Vision Totale
Turbo

80
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

REF. 6682-44

Norme : EN 13229
Puissance : 18 kW
Utilisation : en continu
Equipement : turbines
Longueur de bûches : 64 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 151 kg

Les plus
produits 2 turbines axiales et un interrupteur thermique de sécu
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rité équipent tous les inserts Turbo.

inserts



*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

Les plus
produits Ouverture centrale de la porte sur cette gamme originale de foyers-inserts.
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70
0

Double Porte
Turbo

80
0

REF. 6669-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Equipement : turbines
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 142 kg

REF. 6684-44

Norme : EN 13229
Puissance : 18 kW
Utilisation : en continu
Equipement : turbines
Longueur de bûches : 64 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 164 kg

Double Porte70
0

REF. 6271-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 140 kg

foyers / inserts

Double Porte
Turbo

REF. 6271-45

Version
avec volet



*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

70
0

REF. 6676-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Equipement : turbines
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 145 kg

Panoramique
Turbo
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Prismatique
Turbo

70
0

Le carénage : présent sur tous les inserts, il canalise l’air chaud sur l’avant des appareils et dans les pièces secondaires
grâce aux 2 sorties supplémentaires.

Les plus
produits

REF. 6673-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Equipement : turbines
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 145 kg

inserts



Pour les plus petits espaces, l’insert TurboLes plus
produits

70
0

*Voir conditions d’application dans la notice de l’appareil

REF. 6677-44

Norme : EN 13229
Puissance : 14 kW
Utilisation : en continu
Equipement : turbines
Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 134 kg

Turbo60
0

REF. 6660-14

Norme : EN 13229
Puissance : 10 kW
Utilisation : en continu
Equipement : turbines
Longueur de bûches : 45 cm
Diamètre de buse : 180 mm
Poids : 100 kg

Grande Vision
Turbo, côté gauche vitré

REF. 6671-44 REF. 6679-44
Version
3 côtés vitrés

REF. 6675-44

Version
côté droit vitré

Grande Vision
Turbo

REF. 6470-44

Existe également en version sans turbine
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600 propose une solution de chauffage performante.

inserts



Recupérateur
de chaleur

70
0

REF. 6197-10

Longueur de bûches : 55 cm
Diamètre de buse : 200 mm
Poids : 119 kg

REF. 6945-50

Réduction en fonte :
Ø200 / Ø180
Poids : 2,9 kg
Emboîtement : 40 mm

REF. 6945-60

Réduction en fonte :
Ø230 / Ø200
Poids : 3,2 kg
Emboîtement : 40 mm

Les réductions de buses
Pour foyers et inserts

Kit volet buse
Avec tringlerie

REF. 6900-10

Diamètre
de la buse : Ø200
Tringlerie de 1 m

LES MODÈLES DE CARÉNAGES

REF. 6952-00 pour foyers 6270 et 6275

REF. 6952-02 pour foyers 6871

REF. 6953-03 pour foyers 6280 et 6285

REF. 6953-04 pour foyers 6881

REF. 6956-00 pour foyers 6385

REF. 109 - LIQUIDE

Contenance : 1 L

REF. 108 - GEL

Contenance : 1 L

REF. 107 - CUBES BLANCS

Poids à l’emballage : 400 g

Sur certains de nos appareils, des carénages permettent de capter au plus près l’air chaud autour du foyer.
Des gaines de Ø 125mm plaçées sur le carénage vont ensuite répartir l’air chaud vers d’autres pièces de l’habitation.
Nos carénages sont constitués d’un ensemble de pièces en tôle électro-zinguée, assemblées par vis.
Ils sont équipés de 4 sorties d’air chaud de Ø 125 mm.

REF. 6943-47

Dimensions :
218 x 108 x 20 mm
Poids : 0,9 kg

REF. 6943-48

Dimensions :
175 x 75 x 20 mm
Poids : 0,5 kg

Les grilles d’aération
A glissière

REF. 106 - BATONNETS

Poids à l’emballage : 150 g

Les carénages
Pour foyers

Les allume-feu
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Les chenets
En fonte

REF. 1910 - LION

Dimensions (L x H x P) :
200 x 295 x 400 mm
Poids : 4,2 kg

REF. 1900 - CROIX DE MALTE

Dimensions (L x H x P) :
230 x 360 x 400 mm
Poids : 4 kg

REF. 1920 - VOLUTE

Dimensions (L x H x P) :
160 x 340 x 380 mm
Poids : 3,2 kg

REF. 1930 - BOULE

Dimensions (L x H x P) :
210 x 410 x 410 mm
Poids : 5 kg

REF. 1995 - PRÉSENTOIR GARNI

REF. 1040 - LES GLANEUSES

Dimensions (H x L) :
480 x 580 mm
Poids : 28,3 kg

REF. 1020 - CHIEN ET BÉCASSE

Dimensions (H x L) :
460 x 500 mm
Poids : 19,6 kg

REF. 1050 - SALAMANDRE

Dimensions (H x L) :
435 x 500 mm
Poids : 21,3 kg

REF. 1010 - LE CERF EN FORÊT

Dimensions (H x L) :
450 x 590 mm
Poids : 29,7 kg

REF. 1200 - CHEVAUX DE CAMARGUE

Dimensions (H x L) :
455 x 585 mm
Poids : 20,8 kg

REF. 1080 - LE DEVIN

Dimensions (H x L) :
485 x 485 mm
Poids : 16,4 kg

Les taques
Pour cheminées ouvertes



Exprimée en kW, la puissance nominale représente la puissance utile moyenne obtenue par l'utilisateur en allure de chauffe normale, en assurant les charges de bois nécessaires à l’alimentation du feu.
Elle est directement comparable à la puissance nominale obtenue avec d’autres moyens de chauffage ou d’autres énergies.
Possibilité de moduler la puissance en fonction des besoins de l'habitat - puissance indiquée pour un fonctionnement en allure réduite.
La vitesse de combustion du bois varie au cours de l’essai d’une heure. La puissance maximale est obtenue pendant 1/4 d’heure au moment du pic d’activité du foyer (consommation la plus élevée).
Désigne le rapport entre la quantité d'energie resistuée et la quantité d'energie consommée. Plus le rendement est elevé, plus la consommation de combustible est faible.
Flamme verte 2008 : la charte qualité flamme verte garantit des rendements energétiques supérieurs ou égal à 70% et un taux d'emission de CO inférieur à 0,5%.
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DÉSIGNATION

DIMENSIONS ET POIDS

Encombrement
extérieur (mm)

Hauteur
Longueur
Profondeur

Diamètre
de buse (mm)

Longueur de
bûches (cm)

Poids (kg)

PERFORMANCE

Puissance
nominale (kW)

Modulation
de puissance

Puissance
maxi. indicative

Rendement (%)

Flamme verte
2008

Feu continu

Volume de
chauffe (m3)

Surface de
chauffe (m2)

Système vitre
propre

FIABILITÉ

Garantie

Norme

Marquage CE

Option carénage
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La continuité désigne la capacité d'un appareil à fonctionner en combustion lente pendant une période minimale sans recharge en combustible et sans intervention extérieure,
de telle sorte qu'une reserve de braises puisse être retrouvée à l'issue de cette période.
Volume de chauffe corrigé donné à titre indicatif. Cette donnée dépend de nombreux facteurs dont l'isolation et la configuration de votre habitat, la région où vous vous situez, l'altitude …
Surface de chauffe corrigée donnée à titre indicatif en prenant en compte une hauteur de plafond moyenne de 2,50 m.
Un voile d'air circule sur la surface intérieure de la vitre diminuant la fumée et le dépôt de suie.
Selon conditions d'application indiquées dans la notice de l'appareil.
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caractéristiques techniques
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5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 EN13229 EN13229

6953-03 6953-03 6953-04

installation

installation

ouvert
1055x795x540

fermé
950x795x455

68
85
-(
0)
44

85
0
Pr
is
m
at
iq
ue

Re
le
va
bl
e

68
89
-(
0)
44

85
0
Pr
is
m
at
iq
ue

Ve
rs
io
n
ca
ré
né
e

Re
le
va
bl
e

68
87
-(
0)
44

80
0
Pa
no
ra
m
iq
ue

Re
le
va
bl
e

62
85
-4
4

80
0
Pa
no
ra
m
iq
ue

68
86
-(
0)
44

80
0
Gr
an
de

Vi
si
on

Re
le
va
bl
e

62
81
-4
4

80
0
Ch
au
di
èr
e

62
80
-4
4

80
0
Gr
an
de

Vi
si
on

68
81
-4
4

80
0
Gr
an
de

Vi
si
on

Re
le
va
bl
e
pa
r r
es
so
rt
s

62
88
-4
4

80
0
Pa
no
ra
m
iq
ue

Do
ub
le
fa
ce

62
82
-4
4

80
0
Gr
an
de

Vi
si
on

Do
ub
le
fa
ce



1

2

3

4

5

6

7

8

10

PAGE

DÉSIGNATION

DIMENSIONS ET POIDS

Encombrement
extérieur (mm)

Hauteur
Longueur
Profondeur

Diamètre
de buse (mm)

Longueur de
bûches (cm)

Poids (kg)

PERFORMANCE

Puissance
nominale (kW)

Modulation
de puissance

Puissance
maxi. indicative

Rendement (%)

Flamme verte
2008

Feu continu

Volume de
chauffe (m3)

Surface de
chauffe (m2)

Système vitre
propre

FIABILITÉ

Garantie

Norme

Marquage CE

Option carénage

9

Exprimée en kW, la puissance nominale représente la puissance utile moyenne obtenue par l'utilisateur en allure de chauffe normale, en assurant les charges de bois nécessaires à l’alimentation du feu.
Elle est directement comparable à la puissance nominale obtenue avec d’autres moyens de chauffage ou d’autres énergies.
Possibilité de moduler la puissance en fonction des besoins de l'habitat - puissance indiquée pour un fonctionnement en allure réduite.
La vitesse de combustion du bois varie au cours de l’essai d’une heure. La puissance maximale est obtenue pendant 1/4 d’heure au moment du pic d’activité du foyer (consommation la plus élevée).
Désigne le rapport entre la quantité d'energie resistuée et la quantité d'energie consommée. Plus le rendement est elevé, plus la consommation de combustible est faible.
Flamme verte 2008 : la charte qualité flamme verte garantit des rendements energétiques supérieurs ou égal à 70% et un taux d'emission de CO inférieur à 0,5%.
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La continuité désigne la capacité d'un appareil à fonctionner en combustion lente pendant une période minimale sans recharge en combustible et sans intervention extérieure,
de telle sorte qu'une reserve de braises puisse être retrouvée à l'issue de cette période.
Volume de chauffe corrigé donné à titre indicatif. Cette donnée dépend de nombreux facteurs dont l'isolation et la configuration de votre habitat, la région où vous vous situez, l'altitude …
Surface de chauffe corrigée donnée à titre indicatif en prenant en compte une hauteur de plafond moyenne de 2,50 m.
Un voile d'air circule sur la surface intérieure de la vitre diminuant la fumée et le dépôt de suie.
Selon conditions d'application indiquées dans la notice de l'appareil.
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Modèles déposés. Tous droits réservés.
Document non contractuel. Suggestions de présentations.

INVICTA se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis.
Dimensions et poids approximatifs.
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