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Calhao
Réf : C01C02

Cheminée de face en coffrage
Cadre effet ciré noir ébene.
avec incrustation
de barrettes métalliques «acier rouillé»
Modèle présenté avec foyer Europa 7 «Black Line»
L’effet ciré est réalisé manuellement à l’unité, cette méthode peut faire
apparaître des variations et de fortes nuances.
L’oxydation du métal est réalisé artisanalement à l’unité, des variations
d’aspect peuvent intervenir. Après traitement l’oxydation est stabilisé.
Habillage coffrage non proposé
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Cambay
Réf : C01C06

Cheminée de face en coffrage
Cadre effet ciré blanc cassé.
Modèle présenté avec foyer Europa 7 «Black Line»
L’effet ciré est réalisé manuellement à l’unité, cette méthode peut faire
apparaître des variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.
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Taquari
Réf : C01T01

Cheminée de face en coffrage
Cadre effet ciré gris.
Modèle présenté avec foyer Europa 7 «Black Line»
L’effet ciré est réalisé manuellement à l’unité, cette méthode peut faire
apparaître des variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.
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Matao
Réf : C01M08

Cheminée de face dissymétrique en coffrage
Cadre effet ciré taupe.
Modèle présenté avec foyer Visio 8
L’effet ciré est réalisé manuellement à l’unité, cette méthode peut faire
apparaître des variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.
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Thana
Réf : C01T06

Cheminée de face en coffrage
Cadre effet ciré chocolat.
Modèle présenté avec foyer Pano 7 «Black Line»
(foyer disponible fin 2010 - compatible avec Pano7 standard)
L’effet ciré est réalisé manuellement à l’unité, cette méthode peut faire apparaître des
variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.
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Caméta
Réf : C01C07

Cheminée de face en coffrage
Cadre ciment blanc poli.
Modèle présenté avec foyer Europa 7 «Black Line»
Le traitement est réalisé manuellement à l’unité, cette méthode peut
faire apparaître des variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.
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Midland
Réf : C01M10

Cheminée de face en coffrage.
Béton adouci, poli et chêne vieilli
Modèle présenté avec foyer Visio 8 
Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaître de fortes nuances.

Les lattes en chêne sont fournies assemblées sur cadre métallique.
Habillage coffrage non proposé.
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Mérida
Réf : C01M12

Cheminée de face en coffrage.
Béton adouci, poli et chêne vieilli
Modèle présenté avec foyer visio 8
Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaître de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.
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RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Les foyers dégagent une température élevée. L’installation doit être effectuée dans les règles de l’art
particulièrement en ce qui concerne l’isolation et les distances à respecter lors du montage par rap-
port aux matériaux inflammables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur
les différentes fournitures composant les foyers. Il y a lieu de se conformer pour l’installation à la notice
délivrée avec chaque appareil. Les foyers sont conformes à la norme Européenne EN 13229.
DDOOIITT  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT  EETTRREE  IINNSSTTAALLLLEE  CCOONNFFOORRMMEEMMEENNTT  AAUU  DDTTUU  2244--22..

Dans le but constant d’améliorations des cheminées et foyers, SEGUIN DUTERIEZ se réserve le droit d’ap-
porter à tout moment à leurs modèles les modifications qu’elles jugeront nécessaire. De ce fait, certains
modèles peuvent différer légèrement du modèle présenté. Le béton est un matériau brut, dont la tex-
ture peut faire apparaître de fortes nuances.

IMPORTANT
Bien que pas toujours visibles sur les photos, l’apport des grilles est impératif (DTU 24-2) pour respecter
les flux d’air inhérant au bon fonctionnement et à la sécurité des cheminées.

Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir. Infographie : SEGUIN DUTERIEZ / 09-10
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Z.I. de Lhérat
63310 RANDAN

(France)
www.seguin.fr

commercial@seguin.fr

Votre vendeur conseil :
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